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LED照明

海外製品 海外製品

差込端子タイプねじ端子タイプ

ねじ端子タイプ

LC-3005TBY／LC-3009TBY
（10W形サイズ）    （20W形サイズ）

強力マグネットシート

差込端子タイプねじ端子タイプ

差込端子タイプねじ端子タイプ

LC-300X シリーズ

CLED-1004／1009シリーズ

LC-2005／2009シリーズ

CLED-D2404

6種類のシリーズ（内5種フリー電源！）をラインアップ

さらに、選べるオプション

さらに、選べるオプション

さらに、選べるオプション

さらに、選べるオプション

●蛍光灯取付ピッチ互換
●日亜LED

●10W形／20W形
●耐圧2000V

●蛍光灯代替推奨
●日亜LED

●10W形／20W形

●耐圧2000V
●低ノイズ（CISPR15）
　※LC-3007N除く

●蛍光灯代替推奨
●オスラムLED
●10W形／20W形

●蛍光灯代替推奨
●日亜LED

●10W形
●DC24V

従来型蛍光灯に取付ピッチを合わせた

ベーシックタイプ

スリムで軽量な　

コストパフォーマンスタイプ

DC24V駆動タイプ

端子台付・スイッチ付などオプションも豊富な

スタンダードタイプ

（C-08～09）

（C-11～13）

（C-09）

（C-05） 単体

（C-05） 単体

CLED-2004シリーズ
●蛍光灯取付ピッチ互換
●日亜LED
●10W形

●耐圧2000V
●PSEマーク付
●低ノイズ（CISPR15）

PSEマーク付・CISPR15準拠の

ハイスペックタイプ

（C-06） 単体

（C-04） 単体

（C-10） 単体

3極ねじ端子

端子台型

2極差込端子

（C-10）

2極ねじ端子

端子台型

ユニット型
（端子台＋スイッチ）

マグネット型

3極ねじ端子

（C-06）
3極ねじ端子

2極差込端子

（C-07）
端子台型

端子台型

3極ねじ端子

2極差込端子

3極差込端子

スイッチ右

スイッチ左

LED照明

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

●スイッチ不要
●オスラムLED

●10W形／20W形
●耐圧2000V

スイッチ不要　

人感センサ内蔵タイプ

盤用LED照明の選定でお困りの方はこちらへ

LCMSシリーズ

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

端子台型（C-03） （C-03）単体

LC-3007N（15W形サイズ）
ねじ固定

LC-3003N（6W形サイズ）
ねじ固定

LC-3005（10W形サイズ）
ばね固定

LC-3005N（10W形サイズ）
 ねじ固定

LC-3009N（20W形サイズ）
 ねじ固定

LCMS-5005TBY
（10W形サイズ）

LCMS-5009TBY
（20W形サイズ）

LCMS-5005N
（10W形サイズ）

LCMS-5009N
（20W形サイズ）

LC-2005
（10W形サイズ）

LC-2009
（20W形サイズ）

CLED-1004
（10W形サイズ）

CLED-1009
（20W形サイズ）
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