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保護板
（充電部バリア板）

〈使用例〉

〈使用例〉

配電盤等のとびら開閉用ロックシャフトの導入ブッシングとしてご使用ください。

1.とびらをロックするとき「ブッシング」のテーパーがスムーズにシャフトを
ロック孔に導きます。
2.振動による振動音を防ぎます。
3.ロックシャフトの開閉によるロック孔周辺の塗装のはがれが無くなり、さびの
発生を防ぎます。
4.SSブッシングの装着は押しこむだけでワンタッチでできます。

磨耗に強く、すべりの良い「6ナイロン」の成形品です。

SSB-10

キュービクル等の盤内保護板（充電部保護バリア）の取付用ブラケット（吊具）
としてご使用ください。

1.保護板を吊り下げ式にできますので、ダルマ穴等の面倒な加工が不要と
なります。
2.吊り下げ式ですので、盤側にもタップ加工等の面倒なねじ加工は不要です。
（ワンタッチで装着できます。）
3.着脱が容易ですので、作業性が良く、点検・清掃等のメンテナンスの時間を
短縮できます。
4.取付ねじが不要ですから、作業時にねじを紛失する心配がなく安全に作業
が行えます。
5.絶縁保護板（バリア板）をセットした商品も製作できます。寸法をご指示ください。

ポリプロピレン製 （乳白色）

保護板取付用ブラケット （商品コード0588）

SSブッシング （商品コード0637）

材　　質

用　　途

特　　長

材　　質

用　　途

特　　長

品　番 販売単位（個）
10

梱包数（個）
10HB-5068

品　番 販売単位（個）

100
梱包数（袋／ケース）

100／1000SSB-10

HB-5068

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

サージ防護デバイス JIS C 5381-11：2014対応

※各種配電方式に応じてあらかじめ連接した、単相2線用、単相3線用、三相3線用、三相4線用のラインナップもございます。

安全警報用品

クラスⅠ（直撃雷）対応SPD

HM-BS-R-25/□□□ (1＋0)
（寸法：W36×D71×H90mm）

JB-275／JB-440
（寸法：W125×D65×H98mm）

HG-BS／HG-B2S
（寸法：W36×D71×H90mm）

HM-BS-R-25/□□□ (1＋0)
275150 440 HG-BS HG-B2S
275V
25kA
100kA
25kA
1500V

150V

1000V

440V

1900V

100kA

100kA

50kA

50kA

255V

100kA

1500V

型　式

最大連続使用電圧 Uc （AC）
公称放電電流 In（8/20μs）
最大放電電流 Imax（8/20μs）
インパルス放電電流 Iimp（10/350μs）
電圧防護レベル Up

HM-C-R-□□□ (1＋0)
300150 480 HG-C HG-C-R
300V
20kA
50kA
1500V

150V

1250V

480V

2300V

305V
40kA
65kA
1500V

型　式

最大連続使用電圧 Uc （AC）
公称放電電流 In（8/20μs）
最大放電電流 Imax（8/20μs）
電圧防護レベル Up

JB-275 JB-440

10kA
20kA
2.5kA

275V

1500V

440V(L-E/L-N)、275V(N-PE)

2400V

型　式
最大連続使用電圧 Uc （AC）
公称放電電流 In（8/20μs）
最大放電電流 Imax（8/20μs）
インパルス放電電流 Iimp（10/350μs）
電圧防護レベル Up

HM-C-R-□□□ (1＋0)
（寸法：W18×D78×H90mm）

HG-C
（寸法：W18×D78×H90mm）

HG-C-R
（寸法：W18×D78×H90mm）

1.JIS C 5381-11：2014 クラスⅠ対応 2.信号出力機能付（Rシリーズ） 3.レール取付（DIN 35mm）が可能
特　　長

1.JIS C 5381-11：2014 クラスⅡ対応 2.信号出力機能付（Rシリーズ） 3.レール取付（DIN 35mm）が可能
特　　長

1.SPD分離器内蔵
2.JIS C 5381-11:2014 クラスⅠ、クラスⅡ対応
3.信号出力機能付
4.JIS 電灯分電盤用協約形回路遮断器寸法 5極用に準拠
   連接取付板(協約型取付金具)使用可能
5.レール取付(DIN 35mm) も可能
6. 丸形圧着端子によるケーブル接続

特　　長

クラスⅡ（誘導雷）対応SPD

分離器内蔵SPD

C-123 C-124




