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油圧パンチ用
実寸丸刃物

油圧パンチ用
角刃物

ワーク

ポンプ一体型 分離型

オン刃
メン刃

ワーク（ボックス）

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

油圧フリーパンチ NC-TP-F3シリーズ

■ヘッドが360°に自在に回転
　ヘッド部がタテ180°ヨコ180°に自在に回転。
　あらゆる角度での作業が可能。
　小さいボックス内の穴あけ作業や既設配線を
　回避する作業も容易です。

■ホースレス一体型！
　ポンプ一体型のため
　パンチ後にヘッド落下が
　ありません。

■小型軽量ハンディタイプ！
　ハンディタイプで小型、軽量！本体質量2.6kg（刃物除く）だから作業性が良く、
　持ち運びも楽ラク！ホースを収納する手間も掛かりません。

科学技術庁長官賞受賞
発明大賞考案功労賞受賞
販売5年で3万台出荷実績
国内実用新案特許取得
油圧パンチ初の米国特許取得

パワーアップ！ 厚鋼104×3.2t 1回抜き！
油圧パンチの超ベストセラー  業界トップシェア！

油圧パンチ オプション
業界最多のパンチオプション！

出力（kN） 寸法 （mm） タンク油量（cc） 能　力

73
(7.4tonf) L356×H136×W66 43

呼63（φ64.5）×3.2t（mm）
呼75（φ77.2）×3.2t（mm）
呼104（φ115.5）×3.2t（mm）
一回抜き（２回作業は不要）
〈別売 大軸仕様〉

油圧フリーパンチ  ミリねじ仕様
品　名（ミリねじ仕様） 品　番 付属刃物 付属軸 標準付属
薄鋼電線管用 

ミリねじ刃物セット（CPセット） NC-TP-F3-CP
NC-TP-F3-ACP
NC-TP-F3-HN
NC-TP-F3-000

●

●

なし

なし

F大軸×1
小軸×1

カラー大中小 各1
安全キャップ×1
鉄ケース×1

厚鋼電線管用 
ミリねじ刃物セット（ACPセット）
フリーパンチヘッドのみ

ミリねじ軸付
フリーパンチヘッドのみ

付属一切なし なし なし

油圧フリーパンチ　薄鋼電線管用刃物
CPセット
付属品 品　番 呼び寸法 実寸法

（mm）
最大板厚*
（mm） 使用軸

●
●
●
●
●
●
別売

TP-CP19
TP-CP25
TP-CP31
TP-CP39
TP-CP51
TP-CP63
TP-CP75

CP19（3/4″）
CP25（1″）
CP31（1-1/4″）
CP39（1-1/2″）
CP51（2″）
CP63（2-1/2″）
CP75（3″）

φ19.8
φ26.2
φ32.5
φ38.7
φ51.6
φ64.5
φ77.2

3.2t

小軸（φ10）

F大軸（φ19）

3.2t F大軸（φ19）
＊最大板厚はSS400 基準

油圧フリーパンチ　厚鋼電線管用刃物
ACPセット
付属品 品　番 呼び寸法 実寸法

（mm）
最大板厚*
（mm） 使用軸

●
●
●
●
●
●

TP-ACP16
TP-ACP22
TP-ACP28
TP-ACP36
TP-ACP42
TP-ACP54
TP-ACP70
TP-ACP82
TP-ACP92
TP-ACP104

ACP16（1/2″）
ACP22（3/4″）
ACP28（1″）
ACP36（1-1/4″）
ACP42（1-1/2″）
ACP54（2″）
ACP70（2-1/2″）
ACP82（3″）
ACP92（3-1/2″）
ACP104（4″）

φ21.8
φ27.3
φ34.1
φ42.7
φ48.7
φ60.5
φ77.2
φ88.9
φ102.8
φ115.5

3.2t

小軸（φ10）

F大軸（φ19）

別売 3.2t
F大軸（φ19）

1-2大軸（別売）

＊最大板厚はSS400 基準

油圧パンチ用 実寸丸刃物
標準付属刃物以外に下記サイズの丸刃物を用意しております。
フリーパンチ・トムソンパンチの両方に使用できます。（一部サイズを除きます）
下記以外の実寸刃物も注文製作にて承っております。ご気軽にご相談ください。
特注丸刃物はφ15～φ200未満の指定サイズにて製作いたします。
ご使用される本体や材料の種類・板厚によって、穴あけ能力が変わります。

品　番 品　名

TP-JP16
TP-JP21
TP-JP22
TP-JP22.5
TP-JP25.5
TP-JP30
TP-JP30.5
TP-JP31
TP-JP55
TP-JP67

実寸標準在庫刃物  φ16
実寸標準在庫刃物  φ21
実寸標準在庫刃物  φ22
実寸標準在庫刃物  φ22.5
実寸標準在庫刃物  φ25.5
実寸標準在庫刃物  φ30
実寸標準在庫刃物  φ30.5
実寸標準在庫刃物  φ31
実寸標準在庫刃物  φ55
実寸標準在庫刃物  φ67

油圧パンチ用 角刃物
フリーパンチ・トムソンパンチの両方に使用できます。（一部サイズを除きます）
標準角刃物 （角刃物用軸とナットが各1個付属）

品　番 品　名
最大能力（板厚／mm）

（SS400）
NC-TP-F3 NC-TP-1A

TP-KP22.5×22.5
TP-KP30×30
TP-KP35×35
TP-KP40×40
TP-KP22.5×45
TP-KP45×45
TP-KP50×50
TP-KP54×54
TP-KP60×60
TP-KP92×92

22.5角刃物
30角刃物
35角刃物
40角刃物
22.5×45角刃物
45角刃物
50角刃物
54角刃物
60角刃物
92角刃物

2.0
3.2
3.2
2.3
1.6
2.3
2.3
2.0
1.6

使用不可

2.0
3.2
3.2
2.3
1.6
2.3
2.3
2.0
1.6
1.0

※特注角刃物（サイズ指定）もご用意できます。1辺30～100mmまで指定ができ、長方形にも
　対応できます。（この場合、長辺と短辺の比率は1.5:1までとなります）
※角刃物には、角刃物専用の軸が必要です。（丸刃物とは異なりますのでご注意ください）
※使用される本体や材料の種類・板厚によって穴あけ能力が変わります。

油圧パンチ用 注文製作刃物
作業を一層効率化するご希望サイズのご注文を長年、製作しております。

パンチ刃物種類 製作可能範囲 適応軸

丸刃物 φ15以上
φ15～φ30未満
φ30～φ100未満
φ100以上
□30～□80未満
□80以上
短辺 30mm以上
刃物面積により

小軸
UNF19ねじ仕様大軸
M24ねじ大軸
UNF19ねじ仕様大軸
M24ねじ大軸
UNF19ねじ仕様大軸
M24ねじ大軸

角刃物
（正方形） 一辺 30mm以上

角刃物
（長方形）

短辺 30mm以上
長辺と短辺の比率は、1.5:1まで

※インチ仕様の注文製作も承っております。その際はインチ仕様と明確にご指示ください。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

配電盤業界に最適！

穴あけポンチダイス

曲げポンチダイス

切断ポンチダイス

•φ11／φ14／φ18／φ21が標準在庫。
　（穴あけポンチダイス）
•最大板厚10mmの穴あけの場合、φ10～φ21の範囲で指定
サイズの注文製作可能。
•最大板厚10mm未満用の穴あけポンチダイスの製作は可
能ですがポンチ径が小さくなる程、最大板厚は薄くなります。
　注文製作時にご相談ください。
•長穴ポンチダイスの注文製作も可能。
　（製作範囲：長径21mmまで）

•90°以外の角度の曲げには、曲げポンチダイスの注文製作
可能。
•標準90°曲げの曲げRは13mmです。
•薄板の曲げには、曲げRの小さいポンチダイスの製作可能。
　アルミ材は曲げダイスが注文製作品となります

•素材によっては、切断後の仕上り面が、フラットにならない場
合もございます。その際は材料を裏返して2回切りすること
によって仕上り面が向上します。（捨て切り）

油圧式ブスバー（銅帯）・アルミバー曲げ機。
配電盤業界トップシェア品アタッチメントの交換で
穴あけ・曲げ・切断の3役をこなします。

NC-BCP2B

14mm2 ▶ 1017回 250mm2 ▶ 229回
（新品バッテリ フル充電時の目安）

NC-BCP2B （全て注文製作品）

〈ＮＣ-ＢＣＰ２Ｂ用ダイス〉

油圧ブスバー加工機

油圧マルチパワーツール充電電動兼用 250mm2 端子圧着セット
特　　長

品　番 出力
（kN）

本体質量
（kg）

最大穴あけ能力
（mm）

最大切断能力（mm）
最大曲げ能力（mm）

標準曲げ
角度 付属部品 付属ポンプ

NC-BCP2B-HS
NC-BCP2B-H

NC-BCP2B-EAP 穴あけポンチダイス
（φ11／14／18／21）
切断ポンチダイス
曲げポンチダイス

なし

265 84 φ21×10t W 150×10t 90°

NC-E700A
電動（AC100V）
ホース 2m

ポンプなし

※能力は銅、アルミ材を基準。その他鋼材の場合は、ご相談ください。各種曲げ角度や任意寸法の穴径など、能力内で刃物の注文製作が可能です。
※各ポンチダイスの最大能力や仕上りは、材質、製造者、表面処理などにより変動します。近年、材料生産国による品質バラツキも発生しています。
※一部の海外製や、1/2H（ハード）など、非常に硬いブスバーの場合、切断後の材料の飛び跳ねが危険です。安全ガードを準備してご使用ください。

BCP2シリーズ　共通部品
（NC-BCP2／BCP2A／BCP2B 共通）

•BCP2  穴あけポンチ
•BCP2  穴あけダイス
•BCP2  曲げオスダイス
•BCP2  曲げメスダイス
•BCP2  切断  切刃
•BCP2  切断  受刃
•BCP2  切断ホルダ＋ガイド2個

呼　び 電線抱合容量（mm2） 適応オスダイス 適応メスダイス
14
22
38
60
70
80
100
150
200
250

10.52～16.78
16.78～26.66
26.66～42.42
42.42～60.57
60.57～76.28
76.28～96.3
93.3～117.2
117.2～152.05
192.6～242.27

250

NC-M-D38

NC-M-D70

NC-M-D100

NC-M-D150
NC-M-D200A
NC-M-D250

NC-M-C22

NC-M-C70

NC-M-C150

NC-M-C250

品　番 付属バッテリ

NC-AVA250A
NC-AVA250B

BSL 36A18 （2.5Ah）×2
BSL 36B18 （4.0Ah）×1

ACアダプタ（別売）
ET36A

1.世界最速 250mm2圧着完了7秒！（戻し前の計測平均値）
2.軽量4.3kg
3.高容量4.0Ahバッテリは、驚異的な圧着回数！

　※BSL36A18／BSL36B18バッテリは、お買い上げ日から2年保証
　　または充電回数1500回を保証
4.業界最多、全マルチツールヘッドが使用可能！

オスダイス／メスダイスの組み合わせ表

E-15 E-16




