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テレワークブース Raku Meet（ラクミート）
テレワークやオンラインミーティングの普及による
会議室不足に最適

リクライニングチェア 吸音パネルLED間接照明 テーブルタップ

標準搭載設備

オープン型

天面開放でゆったりくつろぎ空間をご提供
完全に遮蔽しないことで閉塞感を解消
▶ ブース内に照明、空調設備、消防設備を必要としないため、
低コストで導入可能

▶ ブースの組み立て作業に要する時間は約30分以下で
短時間で設置完了

▶ 天面開放のため消防署への申請は不要
▶ 【標準外形寸法】W1740×D830×H1550(mm)

▶ 1人用、2人用、4人用などご要望に応じて特注対応可能
▶ 豊富なカラーバリエーションを取り揃えており、
周囲の環境に合わせてパネルカラーを選定可能

▶ 当社が現地搬入から設置作業まで実施(設置目安時間：約1時間)
設置作業後はすぐに使用可能

▶ 横長設計により圧迫感を感じることなく、
ビジネスクラスのような快適な空間をご提供

セミクローズ型

集中力を高める優れた遮音性と防音性
▶ 天井付属により音漏れを軽減し、独立した作業空間を構築
▶ ブース内には吸音パネルを設置しているため、内部の反響音を吸音し、
音を聞き取りやすい設計

▶ 管轄消防署への申請も当社にて対応可能
▶ 【標準外形寸法】W1740×D830×H2420(mm)

換気扇 不燃パネルスプリンクラー人感センサLED照明

標準搭載設備

製品開発中

打ち水のような気化熱を用いた沸騰冷却方式にロータス金属を使用した場合、
孔を利用した熱(蒸気)と冷媒のやりとりにより自発的に沸騰を促進させ、
従来の水冷媒沸騰型に比べ２倍以上の冷却熱流束が得られます。

ロータス・サーマル・ソリューション

高い放熱効率をもつロータス金属

冷媒

冷媒

蒸気泡

ロータス金属 溝構造伝熱面

販売：東和電気株式会社

株式会社ロータス・サーマル・ソリューションは、独自の技術で製造
したレンコンのように一方向に伸びた孔の構造を制御し、ポーラス
状の金属(銅)を鋳造した「ロータス型ポーラス金属」を活用し、高い
放熱性能を持つ製品を提供しています。気孔の形状、サイズ、個数を
凝固の条件でコントロールすることが可能で、孔が一方向に揃って
伸びているため、熱伝導性や流体透過性に優れています。

ロータスヒートシンク(沸騰促進プレート)

高い放熱性能：アルミニウムの約3倍の放熱性能を持ち、電子機器の小型・軽量化に貢献▶
多孔質構造：レンコンのような一方向に伸びた孔を持つ構造で、効率的な熱伝導を実現▶
適用範囲：空冷・水冷の両方に対応し、LSIや電源の放熱など多様な用途▶

爽空 sola miniにも採用しています

CPUクーラー/CPUファンクーリングユニット

ファン装着タイプ

LOTUS M2. SSD COOLER

メモリチップ

PHISONコントローラチップ

▶
▶
▶

小型M字ロータス形状(高さ25mm以下)
サーマルスロットリングを起こさない設計
メモリスピード向上

▶ PHISONチップとメモリチップ両方を
効果的に冷却可能

ロータスヒートシンクの特長を活かし従来型のヒートシンクの数百倍の表面積を実現しました。
銅の多孔質体であるロータス金属を三次元的に配置することで、熱伝導性および流体透過性を高め、
高機能なCPUクーラーの適用が可能になります。

▶

▶

CPUのクロック動作率10％向上

水冷ユニット不要

従来製品と同等以上の性能でも小型化を実現
できるため、ケースの小型化やスペースの有効
活用が可能

高性能CPUやGPUでも水冷ユニットレスを実現
できる可能性が高まり、ハイエンド機のカスタマ
イズ幅が拡大

ファンレスタイプ

専用超小型ファン 専用超小型ファン

▶ 専用超小型ファン搭載

実際の製品内部や　
組み立ての様子を　
ご覧いただけます▶

組み立てに必要なのは
六角レンチのみ！


