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ABB Ability™ Energy Manager

4443

外部CT入力

コントロール
ユニット

Insite-Busインターフェイス

シリアルインターフェイス

フラットケーブル
＋専用コネクタ

CMSセンサ

エネルギーマネジメントシステム InSite

CMSセンサをフラットケーブルで簡単接続
高度な見える化を容易に実現
ラック単位での電力使用状況などの遠隔監視に対応。
異常の早期発見をサポートし、設備の安定運用に貢献します。

端子台に取り付けるコンパクトなCMSセンサをフラットケーブルで
コントロールユニットに接続するため、煩雑な配線作業が不要
ユーザーフレンドリーなWEB UIから簡単セットアップ可能

コントロールユニット1台で最大96回路接続可能

すべての電流タイプに対応(AC/DC/TRMSを測定可能)
他社製 CTセンサの入力にも対応

複数のセンサを1つのコントロールユニットに接続する4ピンケーブルです。
フラットケーブル

コネクタセット

2mINS102
5mINS105

INS110
INS130

品番 ケーブル長

10m
30m

形状

CMSセンサ(18mm幅)

CMS-120PS

CMS-122PS
CMS-121PS

CMS-120DR

CMS-122DR
CMS-121DR

CMS-120CA

CMS-122CA
CMS-121CA

CMS-100PS

CMS-102PS
CMS-101PS

CMS-100S8

CMS-102S8
CMS-101S8

CMS-100CA

CMS-102CA
CMS-101CA

CMS-100DR

CMS-102DR
CMS-101DR

レンジ 取付タイプ
80A

オープンコア
(18mm幅)

40A
20A
80A
40A
20A
80A
40A
20A
80A
40A
20A
80A
40A
20A

品番

DINレール取付

結束バンド取付

80A
40A
20A

DINレール取付

80A
40A
20A

結束バンド取付

ソリッドコア
(18mm幅)

コアタイプ形状

品番

機能

最大センサ数

計測

電源

シリアルインターフェイス

プロトコル

ストレージ

その他

規格

コントロールユニット

SCU100

電力モニタ

96(3×32)

電流・電圧・力率・電力・電力量

内蔵

RS485/LAN

Modbus RTU/Modbus TCP
SNMP

内蔵

自動CSVデータ出力

形状

CMS-200S8
CMS-201S8
CMS-202S8
CMS-200DR
CMS-201DR
CMS-202DR
CMS-200CA
CMS-201CA
CMS-202CA

レンジ 取付タイプ
160A

ABB MCB
S200/400取付

ABB MCB
S200/400取付

ABB MCB
S800取付

ABB MCB
S800取付

ソリッドコア
(25ｍｍ幅)

80A
40A
160A
80A
40A
160A
80A
40A

品番

DINレール取付

結束バンド取付

コアタイプ形状

CMSセンサ(25mm幅)

35個/パックINS-135

品番 入数形状

コネクタセットにはフラットケーブルとセンサを接続するためのコネクタハウジング
およびコネクタが含まれています。

コントロールユニットごとのすべてのCMSバスラインのフラットケーブルの長さ合計が32m
を超えないようにしてください。センサの数と形状に応じたフラットケーブルの利用可能な
ケーブル長については以下の表を考慮してください。

センサ数

ソリッドコアセンサ
オープンコアセンサ

8 12 16
30m 15m20m

20
12m

24
10m

28
8.5m

32
7.5m

フラットケーブルの最大長

16m 8.5m11m 7m 6m 5m 4.5m

エネルギー消費とCO2排出量を効果的に
分析、監視、最適化するエネルギーマネジメントシステム

システム構成

IEC 61010-1 UL 508

ABB製品の場合、接続するだけで簡単に見える化を実現

クラウドor自社システムへ標準プロトコルで接続

標準サービスと追加機能選択が随時可能なSaaSソリューション(サブスクリプション)
既存設備に必要な機器またはアクセサリを追加し構築

セグメント固有の機能をデフォルトで実装(ビル、データセンタ等)
省エネ効果の実施と効果とレポート、追跡、改善提案

社内システム

LANLAN

クラウド

Emax2 Ekip UP

Tmax XT TruONE

Ekip
Com Hub

ABB Ability ゲートウェイ
E-kitBMC,SCADA

デジタル計測ユニット
Ekip UP

気中遮断器
New Emax

気中遮断器
Emax2

ネットワークアナライザ
M4Mアークガードシステム

TVOC-2
配線用遮断器
Tmax XT
Tmax T

系統連系リレー
CM-UFD

エネルギーメータ
EQメータ

エネルギー効率化
デバイス
EQmatic

エネルギー
マネジメントシステム

InSite

エネルギー機能
傾向把握
パフォーマンス指標
力率
電力品質
グループピーク監視

主要機能
選択した期間のグループのエネルギー消費量を表示し、複数のサイトにおける異なるグループのエネルギー消費量を比較
特定のパラメータの設定をすることで、特定のパフォーマンスの傾向を把握
パフォーマンスパラメータ APIで挿入したデータをもとに、エネルギーパフォーマンス指標(EnPI)の集計値を表示
特定義された期間内に利用可能な各資源の力率を監視
各資産に関連するパラメータ(イベントログ等)にリアルタイムでアクセス
デマンド監視をすることで契約電力の超過を防ぐ
サイトの状態に関する即時フィードバックを自動的にメールやSMSで連絡アラート

レポート 関連するサイト情報を含んだレポートを定期的に取得可能
データを比較して機器グループごとや時間などお客様のニーズに合わせてカスタマイズされたレポートを作成可能


