






空調機からの
冷気が十分に
機器に届かない

POINT

篠原電機の IT Solutionに関する取り組みに
つきましては、動画でも紹介しています。
右のQRコードからご参照ください。

コールドアイル・ホットアイルコンテインメント
̶ 未来を築く先端技術で、ITソリューションを開発 ̶

原篠
機電

案提
ごの

排熱が空調機に戻らず
熱だまりとなり、冷却側の
コールドアイルに流れてしまう。

サーバ機器への吸気温度を下げたいために、
空調機の温度を下げる・風量を上げる

➡ 電気代の増加。場合によって空調機の増設をしなければ・・・

❶ 空調の冷気をサーバに導き、サーバ排気は確実に空調に戻す。
❷ ラック内サーバの熱を外に出す。圧力差を設ける。

ラック列に、
熱だまりが
できてしまう

サーバラックから
の排熱が回り込み
を起こしている

楽Qubicシステム（コンテインメント）

楽Qubicシステム（コンテインメント）の特長

● ラックに依存しないため、
　 ラック立架前であっても構築可能
● 高さが異なる
　 ラックや未立架部分でも構築可能

● 空調機の消費電力を最大20％削減

コールドアイルとホットアイルの分離ができていないため、
空調機の性能が活かせず、データセンターフロアの冷却が効率的でない。

エアフローを分離しない場合の問題点

データセンターにおけるサーバルームのラック配列は、サーバが冷気を吸気するエリア(コールドアイル)と
排気側(ホットアイル)を揃えることが一般的です。

ところが、エリアを揃えていても、近年の高機能化されたサーバから出る高温排熱はコールドアイル側に
まわり、再びサーバに吸い込まれる温度障害を起こしたり、部分的に熱だまりを生むことで機器に悪影響
を与えることがあります。そのため空調機の風量を増加したり、吹き出し温度設定を下げる等の対策が取
られてきました。しかしその対策だけでは十分とは言えず、そのうえ空調機の出力を上げるとそれに比例
して電気代も上がるため、省エネルギー・運用負荷を考えると得策とは言えません。

そこで篠原電機ではデータセンターフロアを省エネ化する観点から、コールドアイルとホットアイルを分離
するコンテインメント構築を推奨しています。
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異なる高さのラックでも容易にコンテインメントがで
きる新設計のエアーコンテインメントシステムです。
自立型であるため、施工後にラックを搬入することも
可能で、フリーアクセスだけではなくスラブ設置にも
対応することができます。

二重床(床吹き出し)方式・壁吹き出し方式のサーバ
ルームに楽Qubicシステムを設置することにより、空
調機の消費電力を最大約20％削減することができ
ます。



構成部品 施工条件

アルミ型材・構造材・固定金具

篠原電機ではデータセンターフロアの省エネルギーとして、空調からの冷気(コールド
アイル)とサーバからの排熱(ホットアイル)を分離する方法を推奨しています。

構成部品 最大製作寸法(mm)

ビニールカーテン 糸入り透明ビニールシート

W800
H1000

構成部品 最大製作寸法(mm)

ビニールカーテン

種類

種類

種類

糸入り透明ビニールシート

W800
H2300

構成部品 最大製作寸法(mm)

ビニールカーテン 糸入り透明ビニールシート

W800
H2300

パネル
アルミ型材+透明中空ポリカーボネート

アルミ型材+透明ポリカーボネート板

パネル
アルミ型材+透明中空ポリカーボネート

アルミ型材+透明ポリカーボネート板

パネル
アルミ型材+透明中空ポリカーボネート

アルミ型材+透明ポリカーボネート板

ブラシストリップ 黒色ナイロンブラシ  毛丈 80ｍｍ

扉や天井パネルの材質は、ご要望に合わせて変更することも可能です。

U-CLEARSHEET 0.22ｍｍ
(透明不燃性)
建築不燃認定品
透明かつ不燃材で構築指定の
場合に選定する場合がある。
材料コストは最も高くなる。

透明
中空ポリカーボネート 4mm
難燃性 UL94,V-2相当
標準で組み込まれるパネル。
軽量で空気層があるため断熱性
に優れている。

透明
ポリカーボネート板 3mm
難燃性 UL94,HB相当
監視カメラでの撮影や照度確
保のために透明性を求める場
合に使用。

糸入り
透明ビニールシート 0.5mm
防炎登録品認定(F-27144)
ローコストだが風圧が高い場合
には不向き。
通線目的としても使用可能。

ブラシストリップ
難燃性 UL94,V-0相当
ラックの上部塞ぎに通線
スペースを設けたい場合や、
ケーブル等の貫通部分の
塞ぎに使用。
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基本
構築例

❹ ❺

段差・
未立架が
ある場合

扉や天井パネルの材質について

❶ 基本フレーム

❷ 通路出入口

❹ ラック上部塞ぎ (梁とラック天板まで隙間がある場合)

❺ ラック未立架塞ぎ (未立架の場所がある場合)

❻ 吊下げ間仕切り (天井裏へ熱を逃す囲い込みを構築する場合)

設置環境に合わせて、データセンターを
適切に運用するためのコンテインメント部材選び

L型の天面フレームに乗せます。メンテナンス時には取り外すことが可能です。
※金具固定やスライド式へのカスタマイズも可能です。

❸ 天井パネル

構成部品 最大製作寸法(mm)

アルミ型材+透明中空ポリカーボネート

ラック幅：W600～800
通路幅：L800～2000アルミ型材+透明ポリカーボネート板

アルミ型材+U-CLEARSHEET

W L

楽Qubicシステム（コンテインメント）

❻

ラック～
天井間を
仕切りたい
場合

種類 構成部品 通路開口部
最大寸法(mm)

扉

両側引戸
※自閉機構を追加可能

W1600
H2200

片側引戸
※自閉機構を追加可能

W800
H2200

開き戸 W800
H2200

両開き
ビニールカーテン

W1600
H2200

片開き
ビニールカーテン

W800
H2200

カ
ー
テ
ン

アルミ型材+糸入り透明ビニールシート

アルミ型材+透明中空ポリカーボネート
または
アルミ型材+透明ポリカーボネート板
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基本ラックのアイボルトを使用しての固定と床にねじ
止めが必要となります。
※ラックのアイボルト取付穴が使用できない場合は、
吊り構造で構築することも可能です。その場合、上部
にボルト用のアンカーもしくはダクター等の下地があ
ることが条件です。
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間隙配列＋ケーブルラダー貫通 エアダクト方式

ケーブルラダーなど貫通部分を要する複
雑なレイアウトにも対応いたします。

片側ラック

対面にラック列がない場合でもコンテイ
ンメントを構築することが可能です。

架列による熱だまりを空調機へ戻す改善
対策です。

お客様のご要望に合わせてカスタマイズ可能

コンテインメント導入までの流れ

ホットアイルコンテインメント コールドアイルコンテインメント

コンテインメント設置検討

データセンター内空調システムの確認

壁吹き出し方式 二重床(床吹き出し)方式

ヒアリング

現地調査
お見積り

詳細設計
社内組立

現地工事

コールドアイルを囲みます。従来の二重床のデータ
センターや、部分的な熱だまりも改善いたします。

ホットアイルを囲みます。現在、主流になりつつある
コンテインメントです。

部材搬入から設置工事まで全て承ります。

対象の部屋で熱だまりや空調に関してのお困りごとを、どのように改善していきたいのかを
まずはお打ち合わせにてヒアリングいたします。

計画段階からお打ち合わせに参加させていただき、データセンターの設置予定の
ラックレイアウト・空調方式に最適なコンテインメントをご提案いたします。

❹ ラック上部塞ぎ

❺ ラック未立架塞ぎ ❷ 通路出入口

❻ 吊下げ間仕切り

❶ 基本フレーム

❹ ラック上部塞ぎ

❺ ラック未立架塞ぎ ❷ 通路出入口

❸ 天井パネル

❶ 基本フレーム

新規データセンターにもご対応可能です｡

現地にてラックや空調機のレイアウトを確認いたします。
最適なコンテインメントのご提案、お見積書のご提出をいたします。

現地での確認を基に、取付金具の詳細設計を行います。
受注生産にてパネル等の社内組み立てを行います。製作期間は約2.5か月必要です。

ホットアイルコンテインメント

壁吹き出し方式のサーバルームに対応したホットアイルコンテインメント
ホットアイルコンテインメントは、サーバやIT機器からの排熱を囲
い込み、天井裏やダクトを経由して空調機へ戻します。
排熱を囲い込み空調機へ戻すため、作業エリアがコールドアイル
となり、作業環境が良くなります。昨今、多くのデータセンターが
壁吹き出し方式の空調機となり、ホットアイルコンテインメントが
採用されています。

篠原電機のコンテインメントは、アイル内に障害物があったりラッ
ク上部に通線があっても構築可能です。お客様のご要望に応じて
都度設計し、最適なコンテインメントをご提案いたします。

ビニールカーテン方式

ケーブルラダー貫通部

パネル方式と比べ、安価にコンテインメントを構築することができま
す。構築方法は天井吊り下げのみになります。

ラック上部
風圧によりカーテンがあおられるのを防ぐために、カーテンとラック
の接触面をマグネットもしくはマジックテープで接着することがで
きます。カーテンの合わせ面はマグネット・マジックテープ・ファス
ナーの3種類からお選びいただけます。

マグネット

マジックテープ ファスナー

パネル方式
空調機の風圧が強い場合でも構築することができます。
構築方法はラック固定もしくは天井吊り下げになります。

ケーブルラダー貫通部

ラック上部
ラック上に通線があった場合でも、ブラシストリップやスポンジゴム
を用いることで通線を可能にできます。パネル設置後でも整線作業
等を行えるように、パネルを引き違い仕様にすることも可能です。

ケーブルラダーの上下にアルミフレームを通してブラシストリップを
取り付け、貫通部のエアー漏れを最小限にします。

ラダー貫通部分を切り欠いたカーテンと、ラダーを覆うカーテンを
別パーツで製作し取り付けます。通線時やメンテナンス時にめくる
ことも可能です。

ブラシストリップ・スポンジゴム仕様 引き違いパネル仕様

ケーブルラダー貫通部詳細

ブラシストリップ

ケーブルラダー貫通部詳細

カーテン
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ダンボールダクト

1211

楽フィットパネル  /  エアーダクト（特注品） /  扉用ディフューザー

取り付け簡単！軽量で取り扱い・保管が容易

空調効率改善のため、ラック内のサーバが設置されていない箇所には楽フィットパネルの取り付けを推奨しています。
また19インチマウントアングルの両サイドの隙間には逆流防止ヒートシャッターとしても使用できます。

▶ 1/2Uごとに切り込みがあるためハサミやカッターでの切断が容易
▶ 取り付け時のエ具は不要。リベットを押し込むだけで短時間で設置
▶ 軽量で取り扱い・保管が容易※取り外し時にはプラスドライバーが必要です

プッシュターン
リベット

切り込み(ハーフカット) 楽フィットパネル

仕様

本製品は逆流防止ヒートシャッター
としても使用可能です。

楽フィットパネル

製品名 楽フィットパネル プッシュターンリベット

品番 KBG-00101 KBP-00111

母材：ポリエステル繊維系不織布(黒色)
表層：PETフィルム PBT+POM(黒色)

寸法 W482.5×厚み2mm/シート φ20×長さ19.6mm

難燃性 UL94 HBF相当 ̶

耐熱温度 120℃ ̶

梱包数 100個/袋

KBG-00102

20U/シート×20シート/箱
(400U分）

20U/シート×10シート/箱
(200U分）

材質

1/2Ｕ

1/2Ｕ

1Ｕ

ダンボール厚み8mm/アルミニウム箔20μm

ダクト重量が軽いため施工スピードが速く工期や作業時間を短縮

不燃材指定品

強力ラバー
マグネット

L字アングル
ツインカーボパネル

(ラック間幅100～300まで対応)
  ※300以上の寸法はご相談ください。

最小100mm

アルミニウム箔

板紙(ライナ)

板紙(中しん)

ブランクパネル・ブラシタイプ

空気の回り込みを防ぎ、ブラシで空気の流れをコントロール
▶
▶ブラシもフレームも万が一に備えた難燃仕様
UL規格の難燃グレード｢V-0｣相当の難燃性素材を採用

使用例

品番
サイズ

HBB-1U
1U

規格
フレーム材質

EIA
SUS

隙間パネル / ラック隙間ブラシ　　

ラック間の隙間をパネル・ブラシで簡単に塞ぐ

マグネット固定のためラックへの追加工が不要
アルミ材+中空ポリカーボネートで構成しているため軽量
5mm程度の調整しろがあり、多少の寸法差を吸収可能

▶
▶
▶

仕様

空気の回り込みを防ぎ、ブラシで空気の流れを
コントロール可能
配線の整線が可能
ブラシを組み合わせることにより65～300mmの
ラックの隙間に対応可能
マグネットシート付きのため簡単取り付け可能
ブラシもフレームも万が一に備えた難燃仕様
UL規格の難燃グレード｢V-0｣相当の難燃性素材を採用

▶

▶
▶

▶
▶

使用例

コルエアダクト®(特注品)

段ボールの表面にアルミニウム箔をラミネートした高機能素材
▶
シートの端面をアルミテープでシールすることで、中空構造部分の気密性を確保し、断熱効果アップ▶

▶

風速
圧力

10m/s 以下
－200～＋500Pa(補強無しの場合)

温度
不適当な用途

－10～＋65℃
排煙、厨房排気、防火区間貫通、常時結露が発生するダクト

使用範囲

ラック隙間ブラシ隙間パネル

ケーブルの引き込み口がブラシのため、ケーブルの通線が可能

取り付け時は工具不要。
取り外し時はプラスドライバーで
容易に取り外しできます。
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ブランクパネルの素材で排熱整流板として使用することが可能です。
加工パーツをマジックテープや両面テープ、結束バンドやマグネット
テープ等と組み合わせることで様々な形状を加工することができます。

▶ 作業者がぶつかってもケガの恐れが少なく、安全
▶ 自由に形状加工ができるため様々なお困りごとに対応可能

一体形加工例 分割形加工例
組み合せ部：
マジックテープ

エアーダクト（特注品） / 扉用ディフューザー

｢コルエアダクト｣は
(株)栗本鐵工所の商標登録です。



爽空 sola®2
CDU

爽空 sola 20～50kW

爽空2 sola2 10kW 冷却水分配装置
(CDU)
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液浸システム 爽空 sola® /  爽空 sola®2  /  爽空 sola® mini

▶

▶

爽空 sola®  20～50kW（1phase/2phase システム）

爽空 sola®2  10kW（1phase システム）

なぜ液浸か？ －開発経緯－

沸騰の様子(2phaseの例)

液浸冷却システムの特長

データセンター

低沸点の特殊冷媒が発熱体から気化熱を吸収
液体の熱搬送能力と合わせて発熱を効率的に除去

高密度・高発熱サーバを冷却できる能力

沸騰冷却システム構成

ファシリティ技術

効　　果

① 高密度化・高発熱対応
…IT機器の高集積化

② 省スペース
…サーバ室と冷却設備の小型化
　サーバ室面積▲90%

③ 省エネルギー
…温暖地でも冷却エネルギーを削減
　冷却エネルギー▲90％ pPUE=1.04以下

④ コスト削減
…イニシャルコスト・ランニングコストの低減

⑤ 排熱利用
…熱を捨てずに温水として有効活用

⑥ IT機器の保護
…液浸により塵埃などからIT機器を防御

⑦ 運用者に優しい環境
…快適な温湿度で強風や騒音のないサーバ室

⑧ 日本企業によるサポート
…ニーズに応じたカスタマイズと充実した運用
　支援

データセンターとしての信頼性・安全性・効率性を提供
建築…躯体、内外装、地震対策
設備…給電、配管、熱交換設備、ポンプ

多重化・バックアップ・省エネ機能を装備

サーバ

液浸槽

凝縮器

特殊冷媒

液体

50kW

ポンプ

温水

冷却水

ドライクーラー
(チラーレス)

ファン
冷却冷却

液化

気化

気体

｢　　　｣は大成建設(株)/(株)RSI/篠原電機(株)の商標登録です。

超高集積・高発熱サーバに対応した液浸冷却システム
データセンターの高密度化、省スペース・省エネルギーを実現
サーバを冷媒に浸漬して冷却を行います｡
従来のような空気の流れを考慮したラック配置は不要になり、
データセンターのスペース効率を高めることができます。
省エネルギー効果により、電力消費量を大幅に低減。
機械式冷却すなわち圧縮機(コンプレッサー)を使用せずに冷却可能。

▶

▶

▶

▶

高発熱サーバに対応した液浸冷却システム
オイルを冷媒として使用することにより、ランニングコストを低減
サーバをオイルに浸漬して冷却を行います｡
空気冷却に比べ、大幅な冷却電力の低減が可能。
イニシャルコスト・ランニングコストが低いため導入しやすく、
大規模なシステムも構築可能。

▶排熱利用が可能。

▶

冷却能力
タンク容量

20～50kW
194.5L(327kg)

外形寸法(mm)

爽空 sola® mini　1kW

e-スポーツ・オンラインゲーム等のサーバ冷却
大学・研究所・ホール展示用にも最適

   空焚き防止機能付き

  稼働状況モニター装備
▶
▶

GPUボード内蔵▶

HPC・生成AIにも対応可能▶

爽空 sola mini 専用小型ドライクーラー

sola miniについて動画で
詳しくご覧いただけます

(YouTube)▶

冷却能力
タンク容量

1kW
23L(40kg)
φ300×H650外形寸法(mm)

ラックマウント
W1034×D591×H2052

10U
急速冷却
電動ウインチ

〇
×

冷却能力
タンク容量

10kW
170L(142.3kg)

外形寸法(mm) 本体：W725×D645×H1312
CDU：W452×D602×H1134

ラックマウント 6U(MAX D900)
急速冷却 ×
電動ウインチ 〇

高発熱時代の冷却システムとして近年脚光を浴びつつあるのが液浸シス
テムです。水冷のコールドプレート方式では多数の発熱体に水を回せなく
なってきています。CPU、GPUが多数配置される場合、コールドプレート
ではむらなく水を回すことは難しく、この技術はスーパーコンピューター
をはじめ、マイニングやAI、ディープラーニング用のGPUを多用する高負荷
機器を冷却するための最適な技術です。
篠原電機の液浸システムは、1phase/2phaseに対応します。

solaについて
動画で詳しく
ご覧いただけます
▼(YouTube)

仕様

仕様

仕様

製品開発中

二相液浸冷却(2phase) 一相液浸冷却(1phase)

ラック
7000×1200×2200

液浸槽
1034×591×2052

液浸槽
3625×645×1312

5kW/ラック×10ラック 50kW/槽×1槽 10kW/槽×5槽

8.4㎡ 0.61㎡ 2.34㎡

冷却 2kW

52kW50kW
pPUE

1.04

冷却 4kW

54kW50kW
pPUE

1.08

20kW

70kW
50kW

冷却
pPUE

1.40

空気冷却

大成建設株式会社/株式会社RSI/篠原電機株式会社  共同開発

空気冷却と液浸冷却の比較(50kWのIT負荷を冷却する場合)
冷却方式

レイアウト比較
W×D×H(ｍｍ)

pPUE・消費電力
※

※pPUE=

IT機器の消費電力
（IT機器+冷却システム）の消費電力

小型高性能ベローズ内蔵

ゲーミング用として沸騰の様子が見える
美観に優れた円形型の透明アクリルタンクを採用

▶

▶
▶

▶マイニング冷却も可能

※ご要望によりサイズ変更可能です
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【パワー半導体用】

(株)ロータス・サーマル・ソリューション社の独自技術により、
レンコンのように一方向に伸びた孔の構造を制御し、ポーラス状の
金属(銅)を鋳造し放熱部材への応用に向けて開発しています。

気孔の形状、サイズ、個数を凝固の条件でコントロールすることが可能で、
孔が一方向に揃って伸びているため、熱伝導性や流体透過性に優れています。

一方向に伸びた穴を利用することで、銅の伝熱特性と多孔質構造の機能性を
両立させることができるため、高い放熱効率をもつ放熱部材として適用できます。
打ち水のような気化熱を用いた沸騰冷却方式にロータス金属を使用した場合、
孔を利用した熱(蒸気)と冷媒のやりとりにより自発的に沸騰を促進させ、
従来の水冷媒沸騰型に比べ２倍以上の冷却熱流束が得られます。

ロータス金属の気孔部と外表面に、常温下では個体である金属を
被覆した構造を有する熱伝導シートです。
個体のシート構造であるため、発熱源と放熱部材との間に挿入する際は
従来の熱伝導シートと同様に取り扱いが容易です。
発熱源が高温になり放熱が必要な場合、低融点金属が液状化し、
発熱源と放熱部材との隙間に重鎮されることで熱抵抗が小さくなります。

パワー半導体向けは、はんだと組み合わせで140W/(m･K)の熱伝導率を実現します。
ロジック半導体向けは、低融点金属等との組み合わせ液体金属グリス以上の熱伝導率を実現します。

ロータス・サーマル・ソリューション

高い放熱効率をもつロータス金属

▶

▶

爽空 sola miniにも採用しています

冷却器 / 沸騰促進プレート

冷媒

冷媒

蒸気泡

ロータス金属 溝構造伝熱面

熱界面材料（LTS-TIM材）

各種ヒートシンク

▶

▶

▶

M.2 STORAGE GEN5▶CPUファンクーリングユニット▶

LTS-TIM効果
固体の
低融点金属

放熱部

発熱源

ロータス金属

空隙に
低融点金属が

充填

【初期設置時】

空隙
液化した
低融点金属

【使用時】

使用例

【プロセッサー用】

電力用半導体

フィン

CPU

ロータスTIM

発熱源

放熱部

販売：東和電気株式会社

汎用ドライクーラー/ラック型ドライクーラー

外気温が35℃以下の場合、定格の冷却が可能
(35℃以上の場合はチラーの併用が必要です)

外気温度にあわせたファンの
風量制御により、省エネルギーを実現

低騒音で運転可能

仕様

タイプ

流体種別
入口温度
出口温度
水流量
冷却熱量

質量
パイプ材質
フィン材質

22kWタイプ
高温側 低温側
水 空気(外気)
45℃ 35℃
41℃ －

80L /min 11200m³/h
22kW

Cu
AL

φ630mm

高温側 低温側
水 空気(外気)
45℃ 35℃
41.4℃ －
40L /min 4900m³/h

10kW
外形寸法(mm)

160kg(ファン含む) 80kg(ファン含む)
Cu
AL

φ400mm

10kWタイプ

ファン羽根径

W1300×D1470×H1300 W900×D1100×H850

仕様 詳細図 設置例

流体種別

入口温度
出口温度
水流量
冷却熱量

質量
パイプ材質
フィン材質

高温側 低温側
水
40℃
31.5℃

空気(外気)
25℃
32.8℃

34L /min 7800m³/h
20～25kW

Cu
AL

φ400mm

外形寸法(mm)
260kg(ファン含む)

ファン羽根径

W700×D1260×H2350

ドライクーラーは、水冷装置の冷却水を外気との熱交換で冷却
するものです。外気温以下に冷却することはできませんが、
近年、冷却水温の高温化が進んでおり、チラーを使用しない
チラーレス・クーリングの実現が可能です。

生成AI用ラック型ドライクーラー

汎用ドライクーラー

生成AI用ラックとラック型ドライクーラーを
1対1で接続でき、配管レスが実現できます

▲ファンレスタイプ ▲ファン装着タイプ
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水側圧損特性
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20 30 40 50

10kW

CDU

排気

吸気

生成AI
サーバラックへ

冷却水

温水
ポンプ

熱交換器

タッチパネル

ファン

生成AI用
サーバ

マニフォールド

サーバルーム全体への水道管工事が不要

幅寸法が700mmのため大幅なレイアウト変更が不要

製品本体に操作タッチパネルを搭載

既存のデータセンターでも生成AIサーバの設置が可能

PID制御やマニュアル操作もでき、外部制御が可能なコントローラを内蔵



ヒートパイプ式間接外気空調システム 楽COOL 31K / 25K

間接外気空調でフロアレベルの冷却が可能
ドライモードとチラーモードによる省エネルギー運転

1817

CONCEPT
日本は高温多湿の時期が多く、日本独自の地産地消
システムに対応したサーバ冷却システムが望まれています。
気象条件の異なる様々な地域で使用でき、
間接外気空調でサーバを冷却することが可能です。

直接外気空調は外気冷熱を室内に直接取り込み冷却する
実際には冷却するのではなく、常に室内空気を外気と交換する
外気エネルギーの性能は良く、30kW/ラックを運営するDCもある
チラー等の冷熱源も不要
発熱した暖気を熱交換機(車のラジエータ相当)で熱を吸い取る
吸い取った熱を外気で冷却し、熱交換機から冷気を放出する
室内の空気は常に同じ空気を使い、外気は冷却のみに使用
更に熱交換効率が50%程度で暖気と冷気の中間温度になる

▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

楽COOLを用いたコンテナデータセンターのご提案も可能です。

設置例：コンテナデータセンター

CRAC空調 楽COOＬ(間接外気空調)

一般空調と楽COOLの比較

空調方式 ヒートパイプ熱交換機による間接外気空調システム+チラー冷却の組み合わせ

冷媒 フロンR410Aの冷媒配管 ヒートパイプ作動液：水もしくはノンフロンR1233ze　チラーとの間：水配管(不凍液ブライン)

冷却能力 96kW ヒートパイプ能力 25kW×5+1=MAX150kWチラー能力 180kW

消費電力 32kW 楽COOL：600W×2
チラー稼働時：最大47kW IPMモータによるインバータ

pPUE pPUE=1.5
年間COP=9も可能

ヒートパイプ空調 pPUE 1.02
チラー稼働も含めると1.1程度　ただし高温サーバ等の採用により吸気温度により1.1以下も可能

設計寿命 約5年弱
実際は10年近く稼働している

楽COOL本体：数十年以上　楽COOLファン：10年
チラーは100％稼働で約5年弱であるが、実稼働は30％～50％のため、
10年～15年の寿命も期待できる

COP 空調機 3 ヒートパイプ単体 40

動作周囲温度 －8℃～+43℃ 楽COOL：－40℃～+45℃　チラー：+10℃～+40℃

コンプレッサーヒートポンプサイクルと
室内機直膨コイル冷却

項目

製品名 楽COOL 31K 楽COOL 25K

品番 RCOOL-031 RCOOL-025

外形寸法(mm) W800×D1300×H2000 W800×D1300×H2000 

質量 350kg 315kg

駆動電圧 三相200V 三相200V

水冷ユニット チラー チラー

冷却能力 31kW×N(必要数) 25kW×N(必要数)

仕様

楽COOL 31K 楽COOL 25K

水冷板

外気用
ファン

内気用
ファン

間接外気空調でフロアレベルの冷却をすることができます。
ドライモードとチラーモードにより省エネルギー運転が可能です。
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楽COOL使用時コンテナデータセンターエアフロー図

ヒートパイプモジュール

外気用ファン

内気用ファン

補助水冷板

ホット
アイル

コンテナDC エアフロー図

コールド
アイル

サーバ
ラック

排気フード

吸気フード

ドレンパン

サプライエア吹き出し口

タンク

楽COOL

コンテナデータセンター
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冷
却
機
器

冷
却
機
器

ダイレクトチップリキッドクーリング ソリューション

生成AIなどの分野に用いられる
水冷冷却システムソリューション
1次冷却水と2次冷却水の熱交換+ポンプによる循環
ポンプは冗長構成
2次冷却水をラック内水冷機器に分岐接続
水冷機器に1対1で接続
漏水防止機構付きクイックコネクタ

仕様

質量-ドライ(kg)
質量-充填済み(kg)
容量(2次側)
ポンプの冗長性

消費電流
電源

CDU40

64
74.4
9.5L

2.47-4.44A

62
76
15.6L

電源仕様 100V-240V､50/60Hz 100V-240V､50/60Hz
10-15A

CDU100

3台でN+1 2台でN+1

マニホールド・
コネクションキット

CDU40/100
ラック収容型

RackChiller 800kWRackChiller 40kW/100kW

N+1､各970W N+1､各2500W
動作温度

1次側流量
1次側作動圧力
2次側流量
2次側作動圧力
最小アプローチ温度

10℃～70℃

80L/min
232psi
65L/min
20psi

10℃～70℃
40kW 100kW

170L/min
232psi
115L/min
40psi

2次側冷媒供給範囲 ASHRAE W17toW45 ASHRAE W17toW45

5K 4K

冷却能力(定格)

高さ(mm) 177 177 2200

430 430幅(mm) 800
奥行(mm) 994 950 1200

1134
-
51L

380V-480V､50/60Hz､3Ph
10-20A

CDU800

2台でN+1または2台同期運転

電線接続､ATS(オプション)
20℃～70℃
800kW
913L/min
150psi
850L/min
46psi

ASHRAE W4規格 露点制御付き
-2℃～45℃

4K

マニホールド / コネクションキット

CDUユニットまたは設備用マニホールドからコールドプレート装置へ水冷クーラントを供給。
既存のコールドプレート機器に適合するよう様々なクイックディスコネクトコネクターが利用可能。

流さバリエーション 305mm､457mm､610mmの標準長さのホースをご準備。
サーバの継手のタイプによりNSP06およびSCG06クイックコネクターに対応します。
お客様にてご準備されるサーバに対応した配管コネクタを選定可能。

マニホールドに直接取り付けたホースホイップによりコールドプレート装置に直接接続するホースホイップ接続方式。
マニホールド

コネクションキット

漏水防止フロア

In-Row空調機 44kW

リアドア空調機 78kW

高速演算処理(HPC)対応、生成AI対応などの
高発熱対応の空調システムをご提供

最適な運転条件で最大44kWの冷却能力

ファン、電源、コントローラー、コントロールバルブすべてホットスワップ対応
ModbusまたはEthernetインターフェースによるモニタリング可能

サーバからの温かい排気をファンから吸い込み、
熱交換器を通して冷却され、コールドアイルに冷気を放出

空調機を高発熱サーバ付近に設置可能のため、効率的に冷却
幅300ｍｍのため省スペース化を実現

複数の冗長電源(100-240VAC)搭載で拡張可能

水冷熱交換器を備えたリアドアクーラー

オプション

CDU40/100は、4Uのスペースで
40kW/100kWの熱負荷を管理する
ことができます。ASHRAE W4の温
水を使用した効率の良い熱交換器で
あり、プロセッサーやコンポーネント
の熱を管理することができます。

CDU800は、チップへの直接冷却をサ
ポートするために、最高の信頼性、可用
性、保守性を提供することに重点を置い
ています。1次設備水システムから供給
され、統合ポンプが2次設備冷却システ
ム冷却ループのフローを駆動します。

最大限の可用性と迅速な修理に対応
施設内の水温が上昇しても効率的に運転できるよう設計
ダイレクトチップリキッドクーリングとの組み合わせに対応
個々の要件に適応しやすいモジュラー標準
最小限のコスト/短期セットアップ時間
新型7インチ大型タッチパネルディスプレイ搭載
ファン、電源、コントローラーのメンテナンス・交換はドアのフロント側から可能

新リアドアクーラーモデル RDHX PRO冷水冷却ユニットは、78kW*の冷却能力を持ち、
データセンターの局所的でエネルギー効率の高い冷却を実現するよう設計されています。
＊800Wモデル 78kW(600Wモデル 59ｋW)

高発熱のネットワークラックにも活用できる
他メーカーのサーバラックにも取り付け可能
(サーバラックの図面情報が必要です)

パワーサプライユニット 漏水検知パック ドレン水上部排水パック

下記オプションは一部抜粋です。詳細な仕様は別途お問い合せください。

幅(ｍｍ) 300
奥行(ｍｍ) 1000/1200

質量(kg) 200/230
消費電力 1750W
入力電圧 100-240VAC(50/60Hz)
ファンモジュール 7個
風量(100％) 6500㎥/ｈ
冷却能力 44kW
供給水温 14℃

仕様

高さ(ｍｍ) 2000(42U)

IN
RO
W

IN
RO
W

IN
RO
W

IN
RO
W

使用例

幅(ｍｍ) 600/800
奥行(ｍｍ) 281

質量(kg) 200
消費電力 1800W
入力電圧 100-240VAC(50/60Hz)
ファンモジュール 12個
風量(100％) 10000㎥/ｈ
冷却能力 78kW(800Wモデル)　14℃/100LPM

仕様

高さ(ｍｍ) 2000/2200(42U/47U)

CDU40/100
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コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

液
浸

シ
ス
テ
ム

コ
ン
テ
ナ
デ
ー
タ

セ
ン
タ
ー

コ
ン
テ
ナ
デ
ー
タ

セ
ン
タ
ー

楽
T
O
O
L
S

D
C
I
M

構
築

試
験
と

解
析
支
援

ラ
ッ
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

液
浸

シ
ス
テ
ム

U
P
S

テ
レ
ワ
ー
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

給
電

シ
ス
テ
ム

楽
T
O
O
L
S

D
C
I
M

構
築

試
験
と

解
析
支
援

ラ
ッ
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

U
P
S

テ
レ
ワ
ー
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

給
電

シ
ス
テ
ム

コールドアイル

ホット
アイル



22

コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

21

コンテナデータセンター

お客様のご要望に合わせたオーダーメイドなコンテナデータセンター

コンテナデータセンターの設計と製作について

約8～10ヶ月の短期間で構築可能▶ 

過去の納入実績

現地搬入から立ち上げ(引き渡し)まで1～2ヶ月程度▶ 
お客様のご要望に合わせた完全オーダーメイド対応可能▶ 
基礎工事や建築確認申請などの手続きも一貫して請負可能▶ 

お客様のご要望に応じたコンテナデータセンターをご提供することができます。
オンプレミスからクラウド分野、エッジコンピュータ、フォグコンピュータ、マイニング、ディープラーニング、高速演算用途や高発熱
サーバ収容コンテナ、液浸用コンテナとしても幅広く活用できます。またデータセンターだけではなく、産業分野などソーラーのパ
ワコン用コンテナ、蓄電池コンテナなどを含めさまざまなコンテナデータセンターをご提案いたします。

ご希望の仕様内容をご相談ください。

御幣島サテライトラボ レイアウト図

具体的なコンテナデータセンターのご提案と御見積を行うために、下記の仕様をご提示ください。
お客様のご要望をヒアリングし、篠原電機から最適な仕様をご提案することも可能です。

コンテナ
データセンターを
作るには？

基
本
情
報

コ
ン
テ
ナ
構
成
情
報 DCIMの要否(入退室管理/遠隔操作等)

データセンター監視システム(DCIM)は簡易版とフル版の2種類でご提案
可能です。監視項目やご予算に合わせてご提案・選定が可能です。

空調システム
標準では楽COOLをご提案していますが、コンテナのサイズに合わせて
室内型エアコン等の選定も可能です。

給電/監視システム

ネットワーク構成

目標価格IT負荷/ラック数

目標PUE

設置環境とコンテナサイズ
設置環境と希望コンテナサイズをご提示ください。設置場所によっては
積雪対策、塩害対策、防音対策が別途必要となる場合があります。

空調機やコンテナサイズ選定のため、IT負荷と目標価格をご提示ください。
サーバの発熱量に合わせて最適なシステム構築のご提案を行います。

電源環境

目標価格

御幣島サテライトラボ

分散クラウドやガバメントクラウド、エッジ型データセンターの脱炭素化・カーボンニュートラルを目指して、
省エネとマイクロサービスを実現するために検証設備を構築しました。
稼働状態のコンテナデータセンターを室内までご覧いただけます。

トヨタ自動車株式会社
静岡県
小型
13FT

仕様 一般空調設計一般空調設計

某電設会社
長野県・東京都
HPC用

企業名
納入場所

株式会社村田製作所
京都府

パナソニック株式会社
全国・中国 (海外)

某通信事業会社
山形県・高知県

某電力会社
茨城県

コンテナ種別 直流給電対応 アーカイブディスク対応 通信キャリア向けエッジ マイニング向け
コンテナサイズ 20FT 20FT/40FT 31FT 20FT

楽COOL採用 空調レス設計楽COOL採用
31FT

楽COOL採用仕様

種別 クラウドコンテナデータセンター
コンテナサイズ 31FT 2連棟 [W4.7×L10.0×H3.1(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 20ラック
電源種別 3相4線380V

5ラック
3相4線230V

ラック EIA 19インチラック

消費電力 120kW(最大) 40kW(最大)
空調 楽COOL 60kW×2台
キュービクル 300kW 6600V→3相4線 380V出力
消火システム N2型消火器 N2型消火器
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

W700×D1100×H2000mm(42U)

エッジコンテナデータセンター
20FT [W2.9×L6.0×H2.9(ｍ)]
鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
－20℃～40℃　

EIA 19インチラック

楽COOL 25kW×2台
クラウドコンテナと共用

DCIM 遠隔監視対応

W700×D1100×H2000mm(42U)

実際に稼働しているコンテナデータセンターをご覧いただけます
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見学をご希望の方は下記に
お問い合わせください

Email:it-s@shinohara-elec.co.jp
TEL:06-6927-0008
FAX:06-6923-8181
ITソリューション事業本部
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水冷ラックコンテナデータセンターのシステム構築例

生成AI向け水冷ラックのコンテナデータセンター
生成AIコンテナデータセンターに使用している製品をご紹介いたします。なお、下記の使用は一例です。
お客様のご要望に応じて都度、設計・製品選定を行います。お気軽にご相談ください。

コンテナデータセンター構築例

クラウドコンテナデータセンター

内容

20ラックを搭載したクラウドコンテナデータセンターです。
分散クラウドに対応した空調制御を行っているため、省エネを追求したサーバシステムの運用が可能です。
60kWのヒートパイプ熱交換機「楽COOL」を2台使用し、120kWまでのIT負荷に対応します。

項目 内容
種別 クラウドコンテナデータセンター
コンテナサイズ 31FT 2連棟 [W4.7×L10.0×H3.1(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 20ラック
電源種別 3相4線400V
PDU構成 0U PDU 24口×2/ラック(A系、B系)

ラック EIA 19インチラック

UPS モジュールUPS 50kVA×4台
消費電力 120kW
空調 楽COOL 60kW×2台
キュービクル 300kW 6600V→3相4線 420V出力
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム N2型消火器
セキュリティ CAM＋NVRシステム カード認証方式
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

W700×D1100×H2000mm(42U)

過去に実績のあるコンテナデータセンター構築例をご紹介いたします。なお、下表の使用は一例です。
お客様のご要望に応じて都度、設計を行います。お気軽にご相談ください。

生成AI用サーバにも対応した、生成AIコンテナデータセンターです。
大容量GPUサーバ60kW/ラックに対応し、最大1.2MWまで収容可能です。
サーバの冷却はダイレクトチップリキッドクーリング方式を採用しており、省エネ性に優れた冷却システムとなっています。

項目 内容
種別 生成AIコンテナデータセンター
コンテナサイズ 36FT 2連棟 [W5.9×L10.9×H3.1(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 20ラック
電源種別 3相4線400V
PDU構成 0U PDU 24口×2/ラック(A系、B系)

ラック EIA 19インチラック

UPS 外部UPSコンテナ
消費電力 0.6～1.2MW
空調 InRow＋水冷ラック(DLC)
キュービクル 3000kW 6600V→3相4線 420V出力
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム N2型消火器
セキュリティ CAM＋NVRシステム カード認証方式
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

W700×D1100×H2000mm(42U)

生成AIコンテナデータセンター

UPS/コンテナ型UPS P28
最先端の電力性能と優れた信頼性
を備えたモジュラーUPS

In-Row空調機 P20
空調機を高発熱サーバ付近に設置可
能のため効率的に冷却

エネルギーマネジメントシステム
InSite

P42

CMSセンサをフラットケーブルで簡単
接続。高度な見える化を容易に実現

データセンター監視システム
DCIM InfraSuite Manager

P33

InfraSuite Managerですべてのデー
タセンター施設とIT機器の管理タスク
をひとつのプラットフォームに集約

楽Qubicシステム
コンテインメント

P5～10

空調の冷気をサーバに導き、サーバ
の排熱は確実に空調に戻します

ダイレクトチップ
リキッドクーリングソリューション

P19

生成AIなどの分野に用いられる
水冷冷却システムソリューション

3 4

LOYTEC 制御コントローラー P35
現場に合わせた監視制御プログラ
ムでファシリティを一括管理

8

IPカメラ/セキュリティ P37
あらゆる監視環境に対応した高機能
なVIVOTEKのIPネットワークカメラ

6
インテリジェントPDU P31
エネルギー消費を管理するための
電力計測や電力制御が可能なPDU

5

9 10

1 2

超高感度煙検知システム
VESDA-E

P38

微量の煙を早期に発見し、設備の
損傷、物的損害、または業務の混乱
を最小限に抑えるサポートをします
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2mの積雪に対応しており積雪地域でも運用可能な大型コンテナデータセンターです。4連棟タイプでラックは48ラック収容、
消費電力は306kWを想定しており、研究機関などラック収容数が多く必要な運用に最適です。

項目 内容
種別 大型コンテナデータセンター
コンテナサイズ 31FT 4連棟タイプ [W10.1×L10.4×H2.9(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃ 2mの積雪対応
搭載ラック 48ラック
電源種別 3相3線200V
PDU構成 0U PDU 24口×2/ラック(A系、B系)

ラック EIA 19インチラック

UPS モジュールUPS 200kW×2台(N＋1 冗長構成)
消費電力 306kW
空調 楽COOL 31kW×12台(N＋1 冗長構成)
キュービクル －
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム ABC消火器＋二酸化炭素 消火器
セキュリティ CAM＋NVRシステム カード認証方式
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

 W700×D1020×H2200mm(47U)

15kW/ラックが12ラック搭載したHPC向けコンテナデータセンターです。チラー、タンク、ヒートパイプ熱交換機
「楽COOL」6台で構成されています。消費電力は130kWを想定。ディープラーニング・高速画像処理の運用に最適です。

HPC向け コンテナデータセンター

項目 内容
種別 HPC対応コンテナデータセンター
コンテナサイズ 31FT [W2.5×L9.4×H2.9(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 12ラック
電源種別 3相4線400V(100V/200V対応)
PDU構成 0U PDU 24口×2/ラック(A系、B系)

ラック EIA 19インチラック

UPS －
消費電力 130kW
空調 楽COOL 25kW×6台(N＋1 冗長構成)
キュービクル －
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム N2型消火器 または 二酸化炭素消火器
セキュリティ CAM＋NVRシステム カード認証方式
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

 W600×D1020×H2200mm(47U)

大型コンテナデータセンター

項目 内容
種別 標準型コンテナデーターセンター
コンテナサイズ 31FT [W2.3×L10.0×H2.7(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 8ラック
電源種別 3相4線400V(100V/200V対応)
PDU構成 0U PDU 24口×2/ラック(A系、B系)

ラック EIA 19インチラック

UPS モジュールUPS 150kW(N＋1 冗長構成)
消費電力 80kW
空調 楽COOL 25kW×5台(N＋1 冗長構成)
キュービクル 6600V 受電 150kW
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム N2型消火器
セキュリティ CAM＋NVRシステム カード認証方式
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

 W700×D1020×H2200mm(47U)

8ラックを搭載したコンテナデータセンターです。キュービクル、チラー、タンク、ヒートパイプ熱交換機「楽COOL」5台で構成されてい
ます。消費電力は80kWを想定しており、エッジコンピューティングの運用に最適です。

項目 内容
種別 通信キャリア向け エッジコンテナデータセンター
コンテナサイズ 31FT 2連棟 [W4.7×L10.0×H3.1(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 20ラック
電源種別 3相4線400V(6600V対応)
PDU構成 0U PDU 24口×2/ラック(A系、B系)

ラック EIA 19インチラック

UPS モジュールUPS 50kVA×4台
消費電力 120kW
空調 楽COOL 25kW×6台(N＋1 冗長構成)
キュービクル 400kW 6600V→3相4線 420V出力
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム N2型消火器
セキュリティ CAM＋NVRシステム カード認証方式
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

 W700×D1100×H2000mm(42U)

通信キャリア向け エッジコンテナデータセンター
20ラックを搭載した通信キャリア向けのエッジコンテナデータセンターです。データセンターを止めることができない
通信インフラに対応するため、非常時用自家発電設備を備えており、非常時には12時間以上稼働可能です。
コンテナ上に太陽光発電設備を装備し、高圧系統連系も可能です。

コンテナデータセンター構築例

標準型 エッジコンテナデータセンター

過去に実績のあるコンテナデータセンター構築例をご紹介いたします。なお、下表の使用は一例です。
お客様のご要望に応じて都度、設計を行います。お気軽にご相談ください。

コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

冷
却
機
器

液
浸

シ
ス
テ
ム

冷
却
機
器

楽
T
O
O
L
S

D
C
I
M

構
築

試
験
と

解
析
支
援

ラ
ッ
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

液
浸

シ
ス
テ
ム

U
P
S

テ
レ
ワ
ー
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

給
電

シ
ス
テ
ム

楽
T
O
O
L
S

D
C
I
M

構
築

試
験
と

解
析
支
援

ラ
ッ
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

U
P
S

テ
レ
ワ
ー
ク

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

給
電

シ
ス
テ
ム



UPS / コンテナ型UPS

28

コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

コ
ー
ル
ド
ア
イ
ル
・

ホ
ッ
ト
ア
イ
ル

コ
ン
テ
イ
ン
メ
ン
ト

27

最先端の電力性能と優れた信頼性を備えたモジュラーUPS

4.8MW級のデータセンターまで対応可能な冗長設計N+X
1モジュール50kWから最大600kWまでラインナップ

モジュラー設計とコンテナ化されたPTUにより、負荷への電力供給を中断することなく、電気システムの迅速な展開、
メンテナンス、シームレスなシステム拡張が容易になります。

10インチのカラータッチスクリーンにより、
UPSやバッテリーの状態をローカルで簡単に管理可能

高度な障害検知機能とイベント分析機能搭載

50/60 ±0.05Hz
≦125%：10minute；≦150%  1minute；>150%：1second

≦0.5%(linear load)
±1%(static)

311kg

176～276Vac(full load)

317kg
外形寸法(mm) W600×D1100×H2000 W600×D1100×H2000

605kg
W1200×D1100×H2000

USP質量(電源モジュールなし)
入力電圧 220/380V, 230/400V, 240/415V(3-phase, 4-wire+G)
電圧範囲
高周波歪み <3%**
力率
周波数範囲

入力

出力電圧
電圧範囲
高周波歪み
周波数範囲
過負荷機能

出力

>0.99
40～70Hz
220/380V, 230/400V, 240/415V(3-phase, 4-wire+G)

100/150/200/250/300 300/350/400/450/500
品番 DPH-300K DPH-500K

500/550/600
DPH-600K

モジュラーUPS仕様

定格電圧(kW/kVA)
パワーモジュールの最大実装数 6ユニット 9ユニット 12ユニット

1.8kW

1.45kg

使用電圧範囲 2.7Vdc～4.15Vdc
最大出力
寸法(mm) W110.1×D38.2×H166.6
質量

222kWh
構成 1S1P

リチウムイオンバッテリー仕様(オプション)

定格容量
定格電圧 3.7Vdc

製品名 セル

22.5kW

29.2kg±0.3kg

42.0Vdc～57.6Vdc

W214×D690×H121

3.10kWh
14S1P

51.8Vdc

モジュール

500kW

930kg±10kg

＋420Vdc～＋576Vdc

W668×D875×H1900

62.1kWh
140S1P*2ストリング

±518Vdc

キャビネット

プレハブパワートレインユニット(PTU)は、主にUPS部・主配電盤・バッテリユニットで構成される統合電源システムです。

マイニング向けコンテナデータセンター

小型コンテナデータセンター

コンテナ型UPS

UPS

建築確認申請が不要な10平米以下で設置できる小型のコンテナデータセンターです。空調は天吊り型空調を採用し、コンパクトな
データセンターになっています。試験的にコンテナデータセンターの設置を行う場合や、増設を行う場合、駐車場などの狭いスペー
スへの設置にも最適です。液浸システムの導入も可能です。

項目 内容
種別 小型コンテナデータセンター
コンテナサイズ 13～20FT [W2.9×L4.0×H2.9(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 3ラック
電源種別 3相4線400V(100V/200V対応)
PDU構成 0U PDU

ラック EIA 19インチラック

UPS ビルトイン・ラック式
消費電力 15kW
空調 CRAC 天吊り型空調
キュービクル －
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム N2型消火器 または 二酸化炭素消火器
セキュリティ CAM＋NVRシステム カード認証方式
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) DCIM 遠隔監視対応

W600×D1020×H2200mm(47U)

耐震性に優れた19インチラックにマイニングサーバを設置したマイニングサーバ向けコンテナデータセンターです。
空調レスで大型ファンにより強制空冷を行うためランニングコストを抑えてマイニングサーバの運用が可能です。

項目 内容
種別 マイニング向けコンテナデータセンター
コンテナサイズ 20FT [W2.4×L6.1×H2.9(ｍ)]
コンテナ構造 鉄骨構造 アルミ合金 断熱コンテナ　
設置環境 －20℃～40℃　
搭載ラック 6ラック マイニングサーバ用
電源種別 3相3線200V
PDU構成 0U PDU 24口/ラック

ラック EIA 19インチラック相当 または

UPS －
消費電力 120kW
空調 ファンによる強制空冷
キュービクル －
ケーブルトレイ ラック上部に配置
消火システム －
セキュリティ 物理錠
照明 屋内LED照明＋屋外LED照明
DCIM(BMS) 簡易型 DCIM 遠隔監視対応

マイニング機器に合わせたスチールラック

コンテナデータセンター構築例
過去に実績のあるコンテナデータセンター構築例をご紹介いたします。なお、下表の使用は一例です。
お客様のご要望に応じて都度、設計を行います。お気軽にご相談ください。

6分間のBOL(バッテリーキャビネット7個を使用)

50/60Hz(自動選択) 50/60Hz(自動選択)
入力電流(定格) 1398A 2614A
入力周波数

出力分岐 UPS：925kW/0.95PF/50Hｚ
スペア：100A 3P MCCB

UPS：865kW/0.95PF/50Hｚ
UPS：865kW/0.95PF/50Hｚ
スペア：100A 4P MCCB

容量 990kVA(DPH550kVA×2)
効率 AC-AC
パワーモジュール
BAT構成
バックアップ時間

ピーク96.2％　全負荷95.5%(オンラインモード)
55kVA×18
16S1P バッテリーモジュール×10

6分間のBOL(バッテリーキャビネット12個を使用)

1800kVA(DPH600kVA×3)
ピーク96.2％　全負荷95.5%(オンラインモード)
60kVA×30
16S1P バッテリーモジュール×10

AC400/230V(3P4W) AC400/230V(3P4W)×2入力 ATS付
品番 PTU925kW PTU1730kW

コンテナ型UPS仕様

定格入力電圧
範囲(全負荷) 305～447/176～276Vac 305～478/176～276Vac

バッテリー

入力

出力

UPS

DPH50-500kVA

DPH500-600kVA
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スターライン バスウェイ

世界標準のデータセンター用 スターライン バスウェイシステム

▶ 短時間・ローコストでの施工
▶ 増設・拡張に対する柔軟性
▶ プラグインタップオフユニットはオフィス向けバスダクトと異なり
自由な位置で活線接続可能のためデータセンターに最適

3029

▶ 当社の国内での豊富な納入実績
▶ 設計サポート・最善なソリューション提案
▶ 利用環境に合わせたカスタマイズ

▶ 電力モニタは様々な通信プロトコルに対応
▶ 床下設置が可能
▶ AC/HVDC対応

給
電

シ
ス
テ
ム

給
電

シ
ス
テ
ム

プラグイン タップオフユニット
簡単かつ自由な接続
・工具不要で自由な位置に挿入→回転で取付
・ボルトを使わず確実に接続
　ボルトのゆるみを気にする必要がないため、定期点検は不要

高いカスタマイズ性

ハウジング

■ スターライン バスウェイを使用した場合■ケーブルを使用した場合
(フリーアクセスフロアを想定)

・過密状態となった配線によるエアフローの阻害
・増設時には床下作業が必要
・サーバ負荷に応じてケーブルの交換が必要

・エアフローが改善され空調効率UP
・PDUが不要となることでラック設置台数を
　増やすことができる

空調効率UP 増設が容易 トータルコストの削減 PDU設置スペースの
有効活用

直線型 エルボー型

T型

❶ ハウジング

❷ エンドフィード

電力モニタ(CPM)搭載可能

❸ ジョイントキット

ボルトレスでハウジング
エンドフィードを確実に接続

❹ エンドキャップ

ハウジングのエンド部分に装着

❺ ロッドハンガー

M12寸切りボルト対応吊り金具

❻ 専用ツール

ジョイントキット挿入用工具

電力モニタリングはエンドフィードとプラグインタップオフユニット上で行えます。
CPMは以下の通信プロトコルに対応しています。

・Modbus TCP
・Modbus RTU
・SNMPv1
・SNMPv2c
・SNMPv3
・BACnet
・HTTP/HTTPS
・Telnet /SSH
・PROFINET
・イーサネット/IP

M40シリーズ M50シリーズ
※予告なく新シリーズ品に変更となる場合がございます。

400A グローバルシステム
ハウジング断面図

400A メトリックシステム
ハウジング断面図

111ｍｍ

128ｍｍ

147ｍｍ

128ｍｍ

・IEC61439-1,-6に準拠
・軽量、コンパクト構造

・UL857、IEC61439-1,-6に準拠
・トップクラスの短絡電流特性
・堅牢なつくり

定格電流
定格電圧

160A 225A 250A 400A
415V

630A 800A 1000A 1250A

ロードバンク クロージャーストリップデータチャネルカバー アングルドメーター

コミッショニング試験用
プラグインタップオフ機器

LANケーブル収納
電源系統識別用の2つの用途

ハウジング内部に
作業者の手が入ることを防止

CPMに角度を
つけることで視認性向上

IRウィンドウ

エンドフィードの小窓から
側板を取り外さず赤外線検査

▶ 100%ニュートラルと200％ニュートラル
高調波対策などに対応できる
200％ニュートラル設定がございます。

▶ クリティカルパワーモニター(CPM)

▶ 内部グランド導体
ノイズ対策に有効な内部グランド導体付き
オプションです。

▶ カラーバリエーション
本体・プラグインタップオフユニットともに
筐体の塗装が可能です。(通常色はシルバー)
●赤　●黒　●青　●白　その他RALカラー指定

❸ ジョイントキット

❶ ハウジング(T型)

❷ エンドフィード

❹ エンドキャップ

❺ ロッドハンガー

❻ 専用ツール

❶ ハウジング(直線型)

❶ ハウジング(エルボー型)

スターライン バスウェイはデータセンターを中心に、研究機関、工業、商業などの
あらゆる分野において最適化した電源供給システムを構築します。

レセプタクルタイプ ドロップコードタイプ

・電力モニタ(CPM)搭載可能(最大6回路/モニタ)
・出力コネクタはIEC規格品・NEMA規格品
　などから選択。口数も指定可能。
・コネクタタイプはレセプタクルタイプ・
    ドロップコードタイプの2種類から選択可能
・ブレーカーは定格遮断容量、トリップカーブの
   要求に応じたカスタマイズ可能

※ニュートラル電流測定はオプションです。

測定値の例 精度
電圧 L-N
電圧 L-L

有効電力
無効電力
皮相電力
電力量
力率
周波数

電流※
測定値の0.5％

ANSI 12.20クラス0.5

測定値の1.0％
+/－0.1Hz

代表的なCPM測定項目

製品仕様

主なオプション品

主な構成部材

▶ グローバルシステムとメトリックシステム

ケーブルと比較したバスウェイを採用する4つのメリット

PDU
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NEMA L6-30P

IEC 60309 2P 3W 6h

NEMA L15-30P

IEC 60309 3P＋N＋E 6h 16A/20A

IEC 60309 3P＋N＋E 6h 32A/30A

IEC 60309 3P＋N＋E 6h

品番 定格電圧 定格電流(※1) 入力プラグ(※2)

EN6324

EN2326

EN6851-S

EN6450

EN6850

EN6950

単相208V

単相230V

3相208V

3相400V

3相400V

3相400V

30A(24A)

16A

30A(24A)

20A(16A)

30A(24A)

60A(48A)

寸法(mm)

W52×D53×Ｈ1750

W52×D53×Ｈ1490

W56×D75×Ｈ1780

W56×D75×Ｈ1490

W56×D75×Ｈ1780

W56×D75×H1826

仕様

ラック用 200V コンセントバー

SRP-029-01

SRP-030-01

L6-15P(2m)

SH170402

IEC60309 32A
2P＋E(3m)

SH170403

IEC60309 32A 2P＋E(3m)

L6-15P(2m)

 

堅牢性に優れた鋼板製ボディ
C13インレットは抜け止め結束バンド用取付穴φ4.8mm付き

※本製品は電気用品安全法の適合品です。

品番 定格電圧 定格電流 出力インレット 入力プラグ 寸法(mm)
SRP-029-01

AC250V

15A
L6-15R×6口 L6-15P

電源ケーブル付(2m)
W55×D55×H550

SRP-030-01 C13×20口、C19×1口 W44×D44×H850

SH170402
30A

L6-20R×4口､C13×10口
ブレーカ付 警報出力コネクタ付 IEC60309

32A 2P＋E
電源ケーブル付(3m)

W55×D55×H1143

SH170403 C13×10口
ブレーカ付 警報出力コネクタ付 W55×D55×H830 ▲ IEC60309 32A

　 2P+E(3m)

▲ L6-15P(2m)

インテリジェントPDU

エネルギー消費を管理するための
電力計測や電力制御が可能なPDU
▶ 各計測項目において高精度な計測が可能
電圧(V)/電流(A)/消費電力(kVA)/有効電力(kW)/力率(ph)/エネルギー(kWH)

▶ 高度なネットワーク管理を備えた高性能ARM A5プロセッサ搭載
▶ カスケード接続で単一のIPアドレスを介して最大64本のPDUを監理可能
▶ DCパワーシェアリング機能実装
▶ ツールレス、活線挿抜可能なNMCのためアップグレードが容易

仕様

※1：ディレーティング電流値 ※2：3ｍ電源ケーブル付

下記 品番表は一部製品の抜粋です。PDUに関する詳細な仕様は別途お問い合わせください。

C13×20口 C19×4口 

C13×20口 C19×4口 

C13/C15×24口 Combo
C13/C15/C19×24口 Combo

IEC 60309 3P＋E 9h 60AEN6952 3相208V 60A(48A) W56×D75×Ｈ1780C13/C15×21口 Combo
C13/C15/C19/C21×21口 Combo

CS8365 3P 4WEN6951 3相208V 50A(40A) W56×D75×Ｈ1780C13/C15×21口 Combo
C13/C15/C19/C21×21口 Combo

C13/C15×24口 Combo
C13/C15/C19/C21×24口 Combo

C13/C15×24口 Combo
C13/C15/C19/C21×24口 Combo

C13/C15×21口 Combo
C13/C15/C19/C21×21口 Combo

出力インレット

給
電

シ
ス
テ
ム

テレワークブース Raku Meet（ラクミート）
テレワークやオンラインミーティングの
普及による会議室不足に最適

リクライニングチェア 吸音パネルLED間接照明 テーブルタップ

標準搭載設備

オープン型

天面開放でゆったりくつろぎ空間をご提供
完全に遮蔽しないことで閉塞感を解消
▶ ブース内に照明、空調設備、消防設備を必要としないため、
低コストで導入いただけます。

▶ ブースの組み立て作業に要する時間は約30分以下、
短時間で設置作業を行います。

▶ 天面開放のため消防署への申請は不要。
▶ 【標準外形寸法】W1740×D830×H1550(mm)

▶ サイズ変更のご要望は特注対応にて承ります。
▶ 豊富なカラーバリエーションを取り揃えており、
周囲の環境に合わせてパネルカラーをご選定いただけます。

▶ 弊社が現地搬入から設置作業まで実施いたします。(設置目安時間：約1時間)
設置作業後はすぐにご使用いただけます。

▶ 

▶ 2人用や4人用などのご要望にもご対応可能です。お気軽にご相談ください。

横長設計により圧迫感を感じることなく、ビジネスクラスのような
快適な空間をご提供いたします。

オープン型について
動画で詳しくご覧
いただけます
(YouTube)▼

セミクローズ型

優れた遮音性と防音性により、集中力を高めます
▶ 天井付属により音漏れを軽減し、独立した作業空間を構築します。
▶ ブース内には吸音パネルを設置しているため、内部の反響音を吸音し、
音を聞き取りやすくします。

▶ 管轄消防署への申請も弊社にて承ります。
▶ 【標準外形寸法】W1740×D830×H2420(mm)

換気扇 不燃パネルスプリンクラー人感センサLED照明

標準搭載設備

製品開発中
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データセンター監視システム DCIM   InfraSuite Manager

InfraSuite Managerですべてのデータセンター施設と
IT機器の管理タスクをひとつのプラットフォームに集約

3433

オペレーション
電力使用効率
資産
資産監査

3Dモデリング
キャパシティ管理

レポート
イベント

主要機能
監視カメラを含むサードパーティの機器を同一監理システムに統合可能
エネルギー測定/PUE計算/電気料金表および履歴データの分析が可能
ラック内の資産機器をグラフィカルに表示し、電力経路とネットワークの構成形態を特定可能
インフラ、IT機器を迅速に資産登録/分類/検索

サーバルーム内の機器の配置に応じて自動的に3Dモデルを生成
ラック負荷/ネットワーク使用状況/ルーム、ラック毎の利用可能容量を分析可能

テンプレート作成やスケジュールの作成が可能

スケジューラーを使用することで自動出力が可能

データセンターで発生するアクシデントを迅速に記録/処理

ワークオーダー
分析 エネルギー使用量の比較/組み合わせ分析/エネルギーの使用推定などさまざまなシナリオ分析が可能

各機器の動作ステータス/データ/アラームおよびインジケータを
リアルタイムかつグラフィカルに表示
プラットフォーム画面は設置機器とご要望に合わせてカスタマイズ可能
インフラ全体のリソース使用をより良く管理・最適化することで、
PUE(電力利用効果)が改善し、それに伴いコストが低減

中央監視画面イメージ
以下の画面はイメージです。お客様のご要望にあわせてデザインやレイアウト変更が可能です。
その他、監視カメラの表示、レポートの生成やスイッチングハブに接続されている機器の死活監視など、
コンテナデータセンターを構成する多種多様な機器の組み込みと監視が可能です。

Main画面 Power画面

ファシリティ設備監視のダッシュボードとしてリアルタイムPUE値/
温湿度/各ラックのIT負荷状況/リアルタイム監視カメラ映像を表示します。

外部受電盤/UPS/分電盤/サーバラック/チラー/空調/その他のIT負荷を
確認することができます。

Energy画面 Cooling画面

冷却設備の運転状態と配管内水温を表示します。機器が異常停止した場合
や、故障信号を受信した際には赤色信号で表示します。

リアルタイム/週間/月間/年間のPUE値を表示します。

履歴データ画面

監視ポイントとして登録した機器のデータをグラフ表示します。
期間抽出/定期レポートのためのグループ作成も可能です。

イベントを「Critical/Major/Minor」とレベルを定義づけすることができ、
発生したイベントを期間抽出でログ表示することができます。

イベントログ画面

モニタリング構成

監視カメラを含むサードパーティ機器のデータを集約可能
エネルギー/電力システム/冷却/環境/セキュリティ/資産管理/サーバ監視が可能

ハードウェア

ソフトウェア

システム仕様

InfraSuite Manager
(Server)

InfraSuite Manager
(Windows Application UI)

CPU：>2GHz

Memory：≥16G
Free HD Space：500G mirrored

サポートOS：Windows 10/
Windows Server 2016/2019/2022

サポートOS：Windows 10/
Windows Server 2016/2019/2022

CPU：>2GHz

Memory：≥8G

InfraSuite Manager
(Web Monitor UI)

CPU：>2GHz

Memory：≥8G

推奨WEBブラウザ：Google Chrome/
Mozilla Firefox /Microsoft Edge

名称

E-mail SMS

Audio App
ウォールモニター

Alarm
Windows

ダッシュボード
モバイル
App

Corp.
WAN

チラー インバータ ポンプ バッテリー監視 整流器 USP 冷却機器 煙検知 漏水検知 IPカメラ

制御コントロールユニット

EMS3000
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管理サーバ BA/DCIM
管理サーバ内にナイアガラソフトウェアを組み込み、配下の各エリアの情報を
取込表示および集計を行います。各メインエリアコントローラーをBACnet通信
で制御も可能です。

クライアントPCまたはタブレット
ウェブブラウザにて管理サーバの情報を管理者レベルで閲覧可能。
タブレットなどでも現場の管理用として共有できます。※通信環境が必要です。

オートメーションサーバ(LINXシリーズ)
各ゾーンのサーバラック内の温湿度、プラグインユニットのブレーカートリップ
の故障信号をそれぞれLON通信で直接取り込みます。プラグインユニットの電力量は
Modbus通信で直接取り込みます。他のゾーンのデータをメインエリアのコントロー
ラー経由でBACnet通信により管理サーバにデータを上げます。

I /Oユニット(LIOBシリーズ)
各I/O信号を取り込み、コントローラーへLON通信で上げます。機種によっては
ダイレクトに接続も可能。UI:8PT,DI2PT,AO2PT,DO8PTの入出力があります。
UPSの接点信号などはLIOBにて直接接続可能。

マルチプロトコル対応
(CEA-709/BACnet®/DALI/M-Bus/Modbus/KNX等)

LIOB I/OコントローラーはLonMarkシステムおよびBACnet /IPネットワーク向けIP対応のコン
パクトなプログラマブルオートメーションステーションです。物理的な入力/出力とグラフィカルな
視覚化機能を備えています。

L-INXオートメーションサーバ LINX-154は、L-STUDIOでユーザー固定のグラフィック画面をプ
ログラミングして、表示可能な強力かつプログラマブルなオートメーション機器です。

LOYTEC 制御コントローラー

現場に合わせた監視制御プログラムで
ファシリティを一括管理

I/Oユニット

警報発報はメール通知可能。警報条件はデータポイントごとに設定可能

システム構成 主要構成機器の概要

LIOB-585

LIOB-588

LINX-154

LIOBシリーズ 製品仕様
品番

電源

LIOB-585

24V DC/VAC SELV ±10 % via LPOW-2415B,
or with an external power supply

寸法(mm)
使用環境

W100×D107×H75
0～50℃、10～90%RH(結露なきこと)

2×Ethernet(100Base-T)
2×USB-A
1×RS-485(ANSI TIA/EIA-485)
1×MP-Bus

インターフェイス

LIOB-588

24V DC/VAC SELV ±10 % via L-POW-,
or with an external power supply

W100×D159×H75
0～50℃、10～90%RH(結露なきこと)

2×Ethernet(100Base-T)
1×LIOB-Connect
2×USB-A
1×EXT
1×RS-485(ANSI TIA /EIA-485)

LINXシリーズ 製品仕様
品番
電源

LINX-154
24V DC/VAC SELV ±10 % via LPOW-2415B,or with an external power supply

寸法(mm)
使用環境

W100×D159×H75
0～50℃、10～90%RH(結露なきこと)

2×Ethernet(100Base-T)
4×RS-485(ANSI TIA /EIA-485)
2×USB-A

インターフェイス

温度  /  湿度センサ

BACnet®またはModbus通信で温度/湿度監視による
データセンター内の空調制御システムに貢献

電源

消費

保護回路

動作環境

配線接続

外形寸法(mm)

エンクロージャー

ハードウェア

ソフトウェア

ボーレート

ネットワーク
アドレス範囲

24V AC/DC±10％  最大28V AC/DC

22mA @24V DC、70mA @24V DC

－

－40～50℃(－40～122℉) 5~95%RH(結露なきこと)

ネジ留め式端子台(14～22AWG)

W82.5×D52×H76.2

グレー､PC UL94-V0、IP65(NEMA 4X)

2線式RS-485

ModbusまたはBACnet MS/TPプロトコル

9600,19200,38400,57600,76800,115200

BACnetの場合：0～127
Modbusの場合：1～255

仕様

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

例）

品番構成

製品 HNOS ネットワーク外気湿度・温度センサ

出力 B
M

BACnet
Modbus

湿度精度
2％
3％
5％

2
3
5

リレー出力 X
R

なし
あり

校正証明書 －
N

不要(空白のまま)
NIST証明書

❶

エンクロージャー A
E

材質：ポリカーボネート 開閉式カバー(ガスケット付き)
＋ケーブルグランドフィッテイング付き❷

❸

❹

❺

❻

電源

消費

保護回路

動作環境

配線接続

外形寸法(mm)

エンクロージャー

ハードウェア

ソフトウェア

ボーレート

ネットワーク
アドレス範囲

20～28V AC/DC(非絶縁半波整流)

最大35mA @24V DC

逆電圧および過電圧保護

0～55℃(32～131℉) 0～95%RH(結露なきこと)

ネジ留め式端子台(14～22AWG)

W84×D29×H119

ホワイトABS、IP30(NEMA 1)

2線式RS-485

ModbusまたはBACnet MS/TPプロトコル

ローカルで300～76800に設定

ローカルBACnetの場合：0～127
Modbusの場合：1～255
※工場出荷時のデフォルト：2
※1つのデイジーチェーンで最大63台デバイス

仕様

品番構成

製品 NTRC ネットワーク内気湿度・温度センサ

オプション

P
S
F
R
D

セットポイント調整
モメンタリオーバーライドスイッチ - N.O.
ファン速度スイッチ(5段階調整)
リレーあり
デジタル入力

構成 温度のみ
温度と湿度

T
RH

❶

液晶ディスプレイ N
L

不要
必要❷

❸

❹

※複数のオプションを選択することが可能です。
　オプションが不要な場合は空白のままにしてください。

HNOSシリーズ(屋外用)

NTRCシリーズ(屋内用)

スケジュール機能により指定時刻にデータポイントの値を自動変更

オープンプラットフォームなプログラムで稼働できます(IEC61131-3/JISB3503)

オートメーションサーバ 例）

❶ ❷ ❸ ❹

信頼性の高い熱硬化性樹脂ベースの静電容量式湿度/温度センサを使用

環境/IPカメラ/設備動作/エネルギー消費等のデータを取り込み
上位のシステムに送信することで多拠点を可視化・一括管理が可能

履歴データの値を記録し、CSVファイルでダウンロード

BACnet®/Modbus 通信に対応
コンパクトな耐候性ポリカーボネート製筐体

BACnet®/Modbus 通信に対応
液晶ディスプレイ付きは現場で簡単セットアップ
用途に合わせてオプション機能を選択可能

GREYSTONEの温度/湿度センサは組み込みのBACnet®およびModbus通信を備えており、
最も効率的な監視および制御ソリューションのためにいくつかの構成で利用できます。
統合監視システムと組み合わせることによって、本センサで取得した値から
システム側の温度閾値設定に合わせて空調制御を行うシステムが構築可能となります。

WWW.

CEA-709
BACnet
M-Bus
Modbus
KN

IoT

LWEB-803 Client

Ethenet
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VPN
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超高感度煙検知システム VESDA-EUNO®next

あらゆる監視環境に対応した高機能な
VIVOTEKのIPネットワークカメラ

3837

室内空気環境品質をリアルタイムで測定　
温度/湿度/CO2/PM2.5など空気中の7種類の有害物質を検出可能
LOYTEC経由で統合監視システムにアラートを送信し、
換気システムの運転制御が可能

微量の煙を早期に発見し、設備の損傷、物的損害、
または業務の混乱を最小限に抑えるサポートをします

火災の初期段階に発生する煙を検知し、設備・資産の損害や業務の混乱を防止します。

検知箇所に敷設したパイプから空気を吸引し、
検知器内のレーザーチャンバーで検知します。

Flair™検出テクノロジーは、33万個に相当するセンサと洗練された
アルゴリズムを使用して、煙の検知と粒子の種類の特性評価を行います。

多様な通信プロトコルでDCIMと連携し予兆監視ができます。

クリーンエア機構を有しており、光学検知部を汚濁から守り
長期安定を確保します。

分散クラウドやエッジデータセンターでリモート監視にも最適です。

パイプから吸引した煙を機器本体に送り検知するため、
ハザードエリアや電源が取れない場所への設置も可能です。

HPC、生成AI、ネットワーク機器などが高発熱化してきており、
早期の予兆保全が大切です。

IPカメラ  /  セキュリティ

UNO-6SW

品番

温度/湿度

PM2.5/PM10

測
定
対
象
項
目

CO2

Lux

TVOC

HCHO

CO

O3

換気設備制御

BACnet MS/TP

Wifi/BLE搭載

UNO-7TB UNO-9SW UNO-10SWUNO-7HW

●

● ● ● ●

● ● ●

●

● ● ● ●●

● ● ● ●●

●

●

● ●

●

● ●

● ●

●

●

●

仕様

システム構成

UNOweb

UNOnext
App

Modbus RTU/
DO(Low active)

WiFi

空調システムUNOcentral
(IAQ制御プラットフォーム)
品番：UNO-C2026-A

換気システム空調制御システム
Central HVAC

デルタ電子
陽陰圧パイプファン

デルタ電子
全熱交換器 他社製換気設備換気システム

Independent
ventilation

Modbus RTU/
BACnet MS/TP

BACnet IP

RS485
TCP/IP

Bluetooth
またはWiFi

Internet

UNOnext

画素2MPから12MPの屋内/屋外向けIPカメラを幅広くラインナップ

統合監視システムと連携することができるため、不審者侵入等の
情報を素早く送信し、管理者へ通知するシステムを構築可能
米国国防権限法 NDAA規格に準拠

PoE対応のネットワークカメラをNVRに接続することにより
統合監視システムで集約・監視可能

品番

性能

外形寸法(mm)

SC8131

・屋内用
・3D 人数カウント機能搭載

W70×D160×H38

IB9365-EHTV-v2

・全天候型 防塵防水 IP66/IP67
・最大60fpsの高フレームレート

φ153×D283

製品名 ステレオカメラ ブレッド型ネットワークカメラ

FD9166-HN

・屋内用
・2MピクセルCMOSセンサ

φ90×H50

固定ドーム型ネットワークカメラ

ND9425P

・PoE内蔵・4Kディスプレイ対応
・イーサネットポート 16口

W366×D320.3×H46

ネットワークビデオレコーダー

仕様

使用温度

消費電力

定格電圧

外形寸法/質量

0～50℃

5Ｗ

9～24VDC ±10% または12V/1A電源

W142×D42×H68(mm)/208g

オプション 専用アダプター 品番：UNO-A12PFU

●

●

●

●

●

●

●

質量 396g 1860g 150g 2500g

最小アラーム値

最小検知値

0.005％/ｍ
0.001％/m(VEUのみ)

動作温度範囲 環境：-20℃～55℃
サンプル：-20℃～60℃

動作湿度範囲 5-95％RH(結露なきこと)

通信 Modbus、Ethernet、Wi-Fi、USB、
リレー、VESDA-Net

その他 Airflow fault alarm
Smoke/Flow Auto Learn

0.001％/m

仕様

新開発のVESDA-EはFlair™検出テクノロジーによって、
低濃度でより早く高精度に煙濃度を検知できるようになりました。

チャンバー内部(Flair™検出テクノロジー)

Flair™イメージセンシングとは3個のフォトダイオードを組み合わせた
業界初の技術で、異なる視点から散乱光を測定します。CMOSカメラ
がサンプリングされた粒子を直接撮像することで、数千個のセンサと
同等の機能を提供。
Flair™イメージセンシングとCMOSイメージングを組み合わせること
で粒子タイプの特性評価を可能にし、煙粒子とホコリを見分け、迷惑
アラームを抑えます。

上記製品は一部抜粋です。VESDAに関する詳細な仕様は別途お問い合せください。

VESDA-E VEP / VES

VEPは、VESDA-Eシリーズの標準モデルで4つ
のアラーム（警戒・警報・火災1・火災2）を設定
可能です。また従来オプションの対応だった
Ethernetポート等も標準装備しております。

VESは、煙を検知した際に、煙濃度の一番高い
配管を選別することで、煙発生エリアが特定で
きる製品です。VESも4つのアラーム（警戒・警
報・火災1・火災2）を設定可能です。

4パイプまたは40チューブの入力をもちトータルコストを最適化
します。
一つのチャネルでHVACをモニターすることで、周辺空気品質変
化によるノイズ排除を行いアラームの精度を高めます。
Model VESではどのパイプから煙がきたのかを判定しインシデ
ントの位置を特定できます。

サンプリングエア

サンプリング管

吸引装置

チャンバーからの排出
レーザーチャンバー

クリーンエア供給

煙サンプル供給

2段フィルタ

クリーンエアフィルター詳細

クリーンエア供給技術によりチャンバー内部を常に洗浄している
ため、長期にわたり感度補正をせずに高感度に煙を検知します。

感度範囲
接続パイプ数

0.005～20.0％/ｍ
1～4パイプ

0.005～20.0％/ｍ
4パイプ

品番 VESDA-E VEP VESDA-E VES

接続パイプ詳細
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4039

ワイヤレスセンサシステム

920MHz特定小電力無線によるワイヤレスセンサシステム
ラック機器周辺温度管理や工場内の機器、
材料保管環境の温度・湿度管理に最適

配線工事不要のため配線工事費を削減
大規模工事やライン停止不要のため既築構造物への設置が容易
障害物に強い920MHz特定小電力無線
省エネルギー設計で年単位の電池寿命を実現
親機1台に対し子機センサの種別を問わず100台接続可能
参考通信距離200～300m
(見通しの良い状態で取り付けた場合の直線距離)

無線が届きにくいときや長距離の場合は最大5台までマルチホップ可能

LBAS0ZZ2HU-831
W70.6×D127×H35.5mm/128g
198mm/45g
ACアダプタ(5VDC出力)

920MHz特定小電力無線

UDP/IP

－10～60℃ 90%RH以下
1台/箱

UDP仕様
品番
本体寸法/質量
付属アンテナ寸法/質量
電源供給

子機との通信
インターフェイス(無線)

ホストとの通信
インターフェイス(有線)

使用環境(結露なきこと)

最低発注数量

LBAC0ZZ1HU-919
W70.6×D127×H35.5mm/128g
108mm/9g
ACアダプタ(5VDC出力）

920MHz特定小電力無線

Ethernet10 Base-Tコネクタ：RJ45

－10～60℃ 90%RH以下
1台/箱

SNMP仕様
品番
本体寸法/質量
付属アンテナ寸法/質量
電源供給

子機との通信
インターフェイス(無線)

ホストとの通信
インターフェイス(有線)

使用環境(結露なきこと)

最低発注数量

 子機センサユニット

有線LAN
(UDP/SNMP)

子機センサノード統合監視装置
(Manager)

920MHz帯無線

親機 Gateway

※ユーザー様にてご準備ください

システム構成

ヒアリング 導入後サポート
各種設定変更

導入・設置
サポート

現地調査
お見積り

運用中のセンサソリューションに関する
お問い合せ及び技術的なご相談に対応します。
※現地作業が発生する場合は見積が必要です。

現地での各種設定、設置作業は弊社にて
実施することを推奨していますが、製品
のみ納品することも可能です。

無線通信環境の現地調査を実施した
上で、最適なセンサ数のご提案をし、
見積書を提出します。

お客様の課題や悩み、実現したい
構成について事前に確認を行います。

導入までの流れ

親機(Gateway)

LBAC0ZZ1MU-270 LBAC0ZZ1RU-271 LBAC0ZZ1MT-247 LBAC0ZZ1NT-248

アナログ出力無線化ユニット
(4-20mA対応)

アナログ出力無線化ユニット
(0-5V対応) 電流センサ(80A/200A) 電流センサ(500A)

寸法・質量※電池を除く W45×D90×H27mm/47.5g W45×D90×H27mm/47.5g W45×D90×H27mm/50g W45×D90×H27mm/50g
単4電池2本/ACアダプタ 単4電池2本/ACアダプタ 単4電池2本/ACアダプタ 単4電池2本/ACアダプタ
920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線
5秒～24時間で設定可能 5秒～24時間で設定可能 5秒～24時間で設定可能 5秒～24時間で設定可能
4-20mA仕様の計測器など 0-5V出力仕様の計測器など 80A/200A 2センサ/台 500A 2センサ/台
－10～60℃ 90%RH以下 －10～60℃ 90%RH以下
計測器のデータ収集
(シーケンサとは別経路でデータ取得)

10台/箱 10台/箱 10台/箱 10台/箱
UDP UDP UDPUDP

－10～60℃ 90%RH以下 －10～60℃ 90%RH以下
計測器のデータ収集
(シーケンサとは別経路でデータ取得) 設備単位での電力計測 設備単位での電力計測

※CTセンサは別売りです

LBAC0ZZ1LZ-123 LBAC0ZZ1TF-474
加速度振動センサ 速度振動センサ
W38×D24×H38mm/40g W38×D24×H38mm/40g 

専用Li電池 専用Li電池
920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線
15秒～24時間で設定可能 1分～24時間で設定可能
圧電セラミック加速度ピックアップサーミスタ

加速度実効値/尖り度設置面温度
加速度スペクトルピーク上位5点

加速度実効値/速度実効値/尖り度/設置面温度
速度スペクトルピーク上位3点
加速度スペクトルピーク上位2点

回転機の予知保全
10台/箱10台/箱

UDP UDP

圧電セラミック加速度ピックアップサーミスタ

雰囲気温度：－10～60℃ 90%RH以下
設置面温度：－10～85℃ IP65相当 

回転機の予知保全

雰囲気温度：－10～60℃ 90%RH以下
設置面温度：－10～85℃ IP65相当 

 

※サーミスタ長さ2m

LBAC0ZZ1EM-822 LBAC0ZZ1AN-345 LBAC0ZZ1PF-383 LBAC0ZZ1AR-842
常温環境温度センサ(3点計測) 温湿度センサ(温湿度各1点) 高温温度センサ(1～2点) 中継器
W45×D90×H27mm/50g W45×D90×H27mm/50g W65×D52×H27mm/71g W45×D90×H27mm/50g
単4電池2本/ACアダプタ 単4電池2本/ACアダプタ CR2型電池1本 ACアダプタ
920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線 920MHz特定小電力無線
5秒～24時間で設定可能 5秒～24時間で設定可能 5秒～24時間で設定可能 －
外付けサーミスタ 2m長×3本 温湿度センサ 熱電対 Kタイプ －

本体：－10～60℃ 90%RH以下
センサ：－30～80℃ IP67相当 －10～60℃ 90%RH以下 本体：－10～60℃ 90%RH以下

センサ：－50～200℃ IP64相当 －10～60℃ 90%RH以下

環境温度計測 環境計測(家屋 / ホール / 工場等) 配管温度計測 各種センサのデータ転送
(無線が届きにくい場合に使用)

10台/箱 10台/箱 5台/箱 1台/箱
UDP/SNMP UDP/SNMP UDP/SNMPUDP

品番

測定項目

 

電源供給
無線
データ取得間隔
センサ
使用環境(結露なきこと)

応用例

最低発注数量
対応親機 通信仕様

品番
測定項目

電源供給
無線
データ取得間隔
センサ

使用環境(結露なきこと)

応用例
最低発注数量
対応親機 通信仕様

測定対象

測定項目

電源供給

データ取得間隔
センサ

使用環境(結露なきこと)

応用例

最低発注数量
対応親機 通信仕様

品番

無線

寸法・質量※電池を除く

寸法・質量※電池を除く
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最短5秒～24時間までデータ送信間隔を設定可能

各センサノード(子機)が一定間隔毎にデータを計測し、920MHzの
特定小電力無線により親機へ送信します。親機は子機からの最新
データを集約し、統合監視装置からの問い合わせに対し情報を返
答します。統合監視装置は親機に対し通信プロトコルに準拠した通
信を行うことで計測データの情報を取得することができます。
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外部CT入力

コントロール
ユニット

Insite-Busインターフェイス

シリアルインターフェイス

フラットケーブル
＋専用コネクタ

CMSセンサ

エネルギーマネジメントシステム InSite

CMSセンサをフラットケーブルで簡単接続
高度な見える化を容易に実現
ラック単位での電力使用状況などの遠隔監視に対応。
異常の早期発見をサポートし、設備の安定運用に貢献します。

端子台に取り付けるコンパクトなCMSセンサをフラットケーブルで
コントロールユニットに接続するため、煩雑な配線作業が不要
ユーザーフレンドリーなWEB UIから簡単セットアップ可能

コントロールユニット1台で最大96回路接続可能

すべての電流タイプに対応(AC/DC/TRMSを測定可能)
他社製 CTセンサの入力にも対応

複数のセンサを1つのコントロールユニットに接続する4ピンケーブルです。
フラットケーブル

コネクタセット

2mINS102
5mINS105

INS110
INS130

品番 ケーブル長

10m
30m

形状

CMSセンサ(18mm幅)

CMS-120PS

CMS-122PS
CMS-121PS

CMS-120DR

CMS-122DR
CMS-121DR

CMS-120CA

CMS-122CA
CMS-121CA

CMS-100PS

CMS-102PS
CMS-101PS

CMS-100S8

CMS-102S8
CMS-101S8

CMS-100CA

CMS-102CA
CMS-101CA

CMS-100DR

CMS-102DR
CMS-101DR

レンジ 取付タイプ
80A

オープンコア
(18mm幅)

40A
20A
80A
40A
20A
80A
40A
20A
80A
40A
20A
80A
40A
20A

品番

DINレール取付

結束バンド取付

80A
40A
20A

DINレール取付

80A
40A
20A

結束バンド取付

ソリッドコア
(18mm幅)

コアタイプ形状

品番

機能

センサ数(Max)

計測

電源

シリアルインターフェイス

プロトコル

ストレージ

その他

規格

コントロールユニット

SCU100

電力モニタ

96(3×32)

電流・電圧・力率・電力・電力量

内蔵

RS485/LAN

Modbus RTU/Modbus TCP
SNMP

内蔵

自動CSVデータ出力

形状

CMS-200S8
CMS-201S8
CMS-202S8
CMS-200DR
CMS-201DR
CMS-202DR
CMS-200CA
CMS-201CA
CMS-202CA

レンジ 取付タイプ
160A

ABB MCB
S200/400取付

ABB MCB
S200/400取付

ABB MCB
S800取付

ABB MCB
S800取付

ソリッドコア
(25ｍｍ幅)

80A
40A
160A
80A
40A
160A
80A
40A

品番

DINレール取付

結束バンド取付

コアタイプ形状

CMSセンサ(25mm幅)

35個/パックINS-135

品番 入数形状

コネクタセットにはフラットケーブルとセンサを接続するためのコネクタハウジング
およびコネクタが含まれています。

コントロールユニットごとのすべてのCMSバスラインのフラットケーブルの長さ合計が32m
を超えないようにしてください。センサの数と形状に応じたフラットケーブルの利用可能な
ケーブル長については以下の表を考慮してください。

センサ数

ソリッドコアセンサ
オープンコアセンサ

8 12 16
30m 15m20m

20
12m

24
10m

28
8.5m

32
7.5m

フラットケーブルの最大長

16m 8.5m11m 7m 6m 5m 4.5m

エネルギー消費とCO2排出量を効果的に
分析、監視、最適化するエネルギーマネジメントシステム

システム構成

IEC 61010-1 UL 508

ABB製品の場合、接続するだけで簡単に見える化を実現

クラウドor自社システムへ標準プロトコルで接続

標準サービスと追加機能選択が随時可能なSaaSソリューション(サブスクリプション)
既存設備に必要な機器またはアクセサリを追加し構築

セグメント固有の機能をデフォルトで実装(ビル、データセンタ等)
省エネ効果の実施と効果とレポート、追跡、改善提案

社内システム

LANLAN

クラウド

Emax2 Ekip UP

Tmax XT TruONE

Ekip
Com Hub

ABB Ability™ ゲートウェイ
E-kitBMC,SCADA

デジタル計測ユニット
Ekip UP

気中遮断器
New Emax

気中遮断器
Emax2

ネットワークアナライザ
M4Mアークガードシステム

TVOC-2
配線用遮断器
Tmax XT
Tmax T

系統連系リレー
CM-UFD

エネルギーメータ
EQメータ

エネルギー効率化
デバイス
EQmatic

エネルギー
マネジメントシステム

InSite

エネルギー機能
傾向把握
パフォーマンス指標
力率

電力品質
グループピーク監視

主要機能
選択した期間のグループのエネルギー消費量を表示し、複数のサイトにおける異なるグループのエネルギー消費量を比較
特定のパラメータの設定をすることで、特定のパフォーマンスの傾向を把握
パフォーマンスパラメータ APIで挿入したデータをもとに、エネルギーパフォーマンス指標(EnPI)の集計値を表示
特定義された期間内に利用可能な各資源の力率を監視

各資産に関連するパラメータ(イベントログ等)にリアルタイムでアクセス
デマンド監視をすることで契約電力の超過を防ぐ

サイトの状態に関する即時フィードバックを自動的にメールやSMSで連絡アラート

レポート 関連するサイト情報を含んだレポートを定期的に取得可能
データを比較して機器グループごとや時間などお客様のニーズに合わせてカスタマイズされたレポートを作成可能
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コミッショニング試験用サーバ模擬熱源機 CFD解析 DataCenter Design Software™

空調システムやラック冷却の最適な運用制御
のためのコミッショニング試験に最適

内部発熱量に応じた冷却システムを組み込み可能
100W､1000W､～2kW､4kW､～8kWクラス対応
外部からの入射熱を抑えるための反射塗料の塗布(反射板レス化)
材質は設置個所によりZAM鋼板､SUSを選択可能
外形寸法は要望により設計製作可能

ルーフ(設置向きの熱の影響が少ないデザイン)

反射板レス

内部機器
サーバ、ネットワーク機器
リモートI/O、リレー電源、
パワコン、インバータ機器
など様々な機器も収容可能

データセンターの構築時に発熱量と風量(Δt)をリモート制御する
ことができるサーバ模擬熱源機を用いてコミッショニング試験を
行うことにより空調システムやラック冷却の最適な運用制御が
可能となります。

▶ 発熱量と吸気と排気のΔt(風量)設定が可能
▶ リモート通信機能により、PCで一括制御可能
▶ 装置内温度過熱保護付き ※設定値以上でヒーターOFF
▶ レンタルのご相談も承ります。※詳しくはお問い合わせください。

仕様
品番 153-R2-SN-48
タイプ 2kW

外形寸法(mm)

発熱量

電源電圧
ヒーター シーズヒーター 8本内蔵

風量制御 273㎥/h～507㎥/hまで10段階可変式
PWMファンスピード制御 ファン3台設置

質量

付属品 C13/C14電源ケーブル付属,2m 1本
19インチマウントアングル用実装レール

耐ノイズ性

153-R2-SN-46
3.3kW(230V時)/2.55kW(200V時)

AC230V1100～3300W(1100W単位で3段階可変式)
AC200V850～2550W(850W単位で3段階可変式)  

単相 AC200V～AC230V±5%単相AC200V～AC230V±5%
シーズヒーター 3本内蔵

344㎥/h～836㎥/hまで10段階可変式
PWMファンスピード制御 ファン3台設置

約20kg約15kg
L6-30P電源ケーブル,3m 1本

19インチマウントアングル用実装レール
VCCI クラスA 伝導妨害波

(VCCI クラスA放射妨害波はオプション対応)
VCCI クラスA 伝導妨害波

(VCCI クラスA放射妨害波はオプション対応)

2kW 3.3kW

各種スイッチパネル ファン3台 各種スイッチパネル ファン3台
電源スイッチ 電源スイッチ

W482.6×D600×H88(2U)
※取手、スイッチ、ネジなどの突起は含まず

AC200V～AC230V 0～2kW

ファンスピード表示 アドレス表示
(0～99)

RS485 I/F1

RS485 I/F2

デバッグ

アドレス調整

ヒータースイッチ
(手動制御用)

ファンスピード調整
(手動制御用)

手動制御ON/OFF IFBOX

リモート制御

100台
 MAX

PC

付属ケーブル▶
L6-30P(3m)

各種スイッチパネル詳細
リモート制御(REMORT)と手動制御(LOCAL)の切替えなどすべてスイッチパネルでコントロールすることができます。
最大256台を連結接続でき、機器には1～256のアドレスを振り分けることができます。

2kW 3.3kW

手動制御ON/OFF

ファンスピード表示

アドレス調整

吸気温度センサ

ヒーター表示

ファンスピード調整
(手動制御用)

ヒータースイッチ
(手動制御用)

付属ケーブル▶
C13/C14(2m)

LAN
I/F

RS485
I/F1

RS485
I/F2

◀状態表示灯
   点灯イメージ

◀状態表示灯
   点灯イメージ

アドレス表示
(1～256)

3次元バーチャルモデル作成による
データセンターの検討・解決支援

サーバラック
IT用アウトドアエンクロージャー
(IT用屋外筐体)

主な取り扱いメーカー
• ヤマト通信工業（株）
• 摂津金属工業（株）
• リタール（株）
• 河村電器産業（株）
• デルタ電子（株）
• 日東工業（株）

▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

歩いて目視確認もできる
精密なフル3Dバーチャルモデル

強力なソルバーがホットスポット
とその原因を的確に察知

機器の資産管理、イベント記録、
配置検討と仮想テスト

画像提供：日本ケイデンス・デザイン・システムズ社

完全3次元
バーチャルデータセンタ

超高速
熱・気流シュミレーション

未来予想型DCIM

あらゆるDCアイテムを含む機器
ライブラリからドラッグ&ドロップ
で簡単にモデル化

常時更新、
豊富な機器ライブラリ

DataCenter Design Softwareはデータセンターに含ま
れるあらゆるアイテムの3次元バーチャルモデルを作成する
ことにより、大規模なデータセンターから小さいマシン室・
電算室までその初期設計の検討、非常時の耐久性テスト、
節電対策、省エネの検討など様々な場面での検討、解決を
支援します。

篠原電機では各種サーバラックも取り扱っております。
データセンター用のサーバラックは扉の開口率、耐荷重、
耐震性が重要です。最適な製品の選択などカスタマイズ
にも対応できます。

5G、エッジコンピューター時代に様々な場所にIT機器を実
装することが要求されます。屋外・悪環境にもネットワー
ク機器やサーバを設定することを考慮したIT屋外用筐体
です。

IFBOX

リモート制御

256台

PC

※PCはお客様にて
　ご用意ください。

※PCはお客様にて
　ご用意ください。

W482.6×D546×H130(3U)
※取手、スイッチ、ネジなどの突起は含まず
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4645

ケージナット着脱工具 楽リッパー（ラクリッパー）
サーバラックへ機器をマウントする際に便利なケージナットの着脱工具

ハーフデプス機器着脱補助台 楽cradle（ラクレードル）

19インチEIAマウントアングルの取付穴を利用して
簡単に設置できる機器着脱用の補助台
▶ マウント・アンマウントの両方に使用可能
▶ 角穴に引掛けるだけの工具不要な簡単設置

▶ 機器を載せることで両手での作業が可能
▶ ご要望により40kg対応タイプもご提供可能

強力マグネット 強力マグネット

品番 RCLP-1(縦爪・横爪配置兼用) RCLP-2(横爪配置専用)
本体材質 ステンレス鋼板製 ステンレス鋼板製
1U隙間作業 難 容易
質量 約34g 約40g

▶ 
▶ 
▶ 

小型・軽量で携帯性アップ

横爪配置専用タイプ(RCLP-2)は正面からの作業が容易になり、1Uの隙間に対応
クリップ部分に強力なマグネットを装着し、作業中不意のケージナット落下を防止

仕様

RCLP-1

RCLP-2

使用方法

1Uサイズ
機器重量10kgまで

2Uサイズ
機器重量20kgまで

品番 RCRD-1 RCRD-K(強力型)
外形寸法(mm) W467×D245×H40 W467×D345×H85
本体材質 スチール製 メラミン焼付塗装仕上 スチール製 メラミン焼付塗装仕上
質量 約1.1kg 約2.2kg
対応板厚 マウントアングル 板厚2.3(mm) マウントアングル 板厚2.3(mm)
対応機器サイズ 重さ10kg 奥行き400mmまで 重さ20kg 奥行き600mmまで

備考 目的の機器の下に
最低1U(44.45mm)のスペースが必要です

目的の機器の下に
最低2U(88.9mm)のスペースが必要です

仕様

ラックマウント専用リフト Server LIFT

データセンター内のIT機器設置・撤去に
最大2.2ｍの高さまで可動し、高所へのラッキングも容易
最大225kgの機材の昇降が可能
格納式ハンドルにより、5段階ロックが可能
スイベルロック付キャスターにより狭所での方向転換が可能
電動スイッチを両面に配置し、狭い通路での操作性が向上
安定性を高めるブレーキロックシステムを装備

※詳細な仕様についてはお問い合せください。

リフト 電動式
高さ 177cm
高さ(リフト最上昇時) 285cm

本体仕様

▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 
▶ 

品番：SL-500X

長さ
本体幅
質量

111cm
66cm
194kg

使用方法

分散クラウド、HPC対応、生成AI用、オンプレミス
コンテナデータセンターの提案・受託業務
優れたコンテナデータセンターのソリューションの提案と構築までワンストップ設計
設計・構築だけでなく、運用・保守まで含めたサービスをご提供
▶ 

▶ 

24時間リモート監視サービス(UPSメーカ、空調設備メーカ、保安協会との連携)

ファイナンス会社との連携
▶ 地方創生、地域活性化とテレワークの組み合わせのビジネスモデル推奨

土地選定に関するアドバイスから基本設
計、部材選定、申請業務の他、運用後の
サポートまでオールインワンのソリュー
ションをご提案いたします。最適な熱処
理設計により、優れた省エネルギー性能
を実現いたします。

篠原電機だけでなく、空調メーカ・設備
メーカとコラボレーションすることで、よ
り大きなシステムのコンサルティング、
システム設計を受託いたします。

ファシリティーの保守全般について対応
可能です。24時間365日の監視システム
の構築及び監視業務のサポートを行いま
す。

コンテナデータセンターの構築から運用後のサポートまで

多くのデータセンターでコンテインメント
設計・施工の実績がございます。試験精
度を上げるためにサーバ模擬熱源機を使
用したコミッショニング試験の実施や、
CFD解析による問題点の見える化を行い
ます。空調の最適化による根本的な熱対
策を実現いたします。

コンテインメント設計と熱対策

システム・コラボレーション提案 サポート・保守サービス

❶コンサル契約 基本設計/要件定義書/RFPの作成/土地の選定アドバイス
❷システム･構造設計 仕様書･見積書の作成
❸注文書発行 部材手配
❹各種法的手続き 建築確認申請･環境条例･消防法関連申請 他

❺着工 基礎工事､建築工事､コンテナ設置､キュービクル設置､
電気工事､設備(UPS､消火設備 他)

❻コミッショニング試験 サーバ模擬試験機による各種IT負荷試験
❼引き渡し 立会検査完了後､引き渡し
❽保守契約 各種設備管理契約､電気保安協会契約､年次定期点検
❾監視業務 DCIMを使用した遠隔監視(24時間365日)

コンテナデータセンター構築手順

受注後のコンテナデータセンターの全体工程(代表例)

要求仕様の確認

現地調査

建築確認申請

各種申請手続き
(電力会社･経産省･消防など)

基礎工事

部材手配

ユニット内設備工事
(電源･自家発電･UPS･空調

ラック･DCIM･セキュリティなど)

各種確認･検査･調整

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目 8ヵ月目 9ヵ月目 10ヵ月目7ヵ月目内容
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